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1. Eldrejelzések fajtai és tartalma

1.1 Az Osszekapcsolasi Célt Csatlakozonyalabokra vonatkozo Eldrejelzésnek az alabbi
két fajtaja van:

a) az Indulé Elérejelzés az Osszekapcsolasi Szerzédés megkdtésekor csatolt elsd
Elérejelzés, amely az Osszekapcsolasi Szerzddés hatalyba 1épését kdvetd elsé —
csonka vagy teljes — naptari negyedévre, és az azt kovetd 3 (hdrom) naptari
negyedévre vonatkozéan tartalmaz adatokat a létesiteni kivant Osszekapcsolasi
Célu Csatlakozonyalabokra; és

b) a Gordiild Eldrejelzés, amely az Induld Eldrejelzésnek vagy az el6zd Gordiild
Elorejelzésnek az alabbiakban leirt médon naptari negyedévenként aktualizalt

valtozata.

1.2 Az Indul6/Gordiild Elérejelzés az alabbi dokumentumokbol all:

Dokumentum Osszekapcsolasi Célu
Csatlakozdényalabokra
Forgalmi Eldrejelzés
Erlang-Forgalmi Attekintés Benytjtando
Percforgalmi Attekintés Benyujtando
Osszekapcsolasi Mod Elérejelzés Benyujtando
Kapacitas Eldrejelzés Benyujtandd

Telefon celu Osszekapcsolds esetén az Partner jogosult valasztani, hogy
Osszekapcsolasi Célu Csatlakozonyaldbokra Forgalmi Eldrejelzést vagy Kapacitas
Elorejelzést kivan benyujtani.

1.3 Telefon céltt Osszekapcsolas esetén a Forgalmi Elérejelzést a Partner (amennyiben a
Partner Forgalmi FElbrejelzés benyujtasat valasztja), negyedévente aktualizalva
benyujtja a Magyar Telekomnak, a [.A Fiiggelék (Forgalmi Eldrejelzés minta) alapjan,
az alabbi tartalommal:

a) az Erlang-Forgalmi Attekintés az Osszekapcsolasi Pontok Foldrajzi Helye szerinti
bontasban tartalmazza a tervezett forgalmas orai forgalmat (a 4 (négy) negyedévre
vonatkozdan havi bontasban);

b) a Percforgalmi Attekintés

I) az Osszekapcsolasi Pontok Foldrajzi Helye; és
IT) a forgalom tulajdonlasa; és

III) a csucsidon beliili illetve kiviili forgalom megkiilonboztetésével;

tartalmazza a percforgalmi adatokat negyedéves bontasban.
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1.4 Telefon célu Osszekapcsolas esetén a Kapacitas Elérejelzést a Partner (amennyiben a

Partner Kapacitas Eldrejelzés benyujtasat valasztja), benyujtja a Magyar Telekomnak
az L.F Fiiggelék (Kapacitas Elérejelzés minta) alapjan az Osszekapcsolasi Pontok
Foldrajzi Helye szerinti bontasban Osszekapcsolasi Célu Csatlakozényalab(ok)ra
vonatkozd savszélesség kapacitas igényeit negyedévente aktualizalva (a 4 (négy)
negyedévre vonatkozoan havi bontésban).

1.5 Az Osszekapcsolasi Mod Elérejelzést az 1.3 és 1.4. pontok alapjin Eldrejelzést
benyujté Partnereknek a Forgalmi Elorejelzésben 1) igényként feltiintetett
Osszekapcsolasi Célt Csatlakozonyalab(ok)hoz kapcsolodéan kell benytjtania az 1.B
Fiiggelék (Osszekapcsolasi Mod Eldrejelzés minta) alapjan.

Amennyiben az 1.3 vagy 1.4 pont alapjan Elorejelzést benyujtd Partner az 1j
Osszekapcsolasi  Cél  Csatlakozonyalabo(ka)t ~ Fizikai Helymegosztassal — kéri
megvalositani, a Helymegosztasra vonatkozo adatokat kiilon adatlapon részletesen is
meg kell adnia.

2. Az Elérejelzés aktualizalasa az Elorejelzést benyujto Fél altal

2.1 A Osszekapcsolasi Elérejelzések benyiijtasa

Az 0j Osszekapcsolasi Elérejelzést az 1.3, 1.4 és 1.5 pontok alapjan Elérejelzést
benytjté Partnernek az alabbi iddpontokban, illetve az aldbbi idészakokra vonatkozoan
kell benyujtania:

Elorejelzés ’
benyujtasanak Uj negyedéves id6szak, amelyre
hatérideje Feliilvizsgaland6 id0szak Elorejelzést kell benytjtani

Targyév februar 15.

targyév aprilis 1-tdl a
targyév december 31-ig

a targyévet koveto év januar
1-tol marcius 31-ig

Targyév majus 15.

targyév julius 1-t0l a targyévet
kovetd év marcius 31-ig

a targyévet kovetd év aprilis 1-
t6l janius 30-ig

Targyév augusztus 15.

targyév oktober 1-t6l a
targyévet kovetd év junius 30-ig

a targyévet koveto év julius 1-
t6l szeptember 30-ig

Targyév november 15.

a targyévet kovetd év januar 1-
tol targyévet kovetd év
szeptember 30-ig”

a targyévet kovetd év oktober
1-t6l december 31-ig

2.2 A Forgalmi Elorejelzés aktualizalasa

2.2.1 Forgalmi Elérejelzés benyujtasa

2.2.1.1 Az 1j Forgalmi Elérejelzésnek

Verzio: MARIO 2011.
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a) az eclkovetkez6 3 (harom) naptari negyedévre az el6z6 Forgalmi
Elérejelzésben meghatarozott forgalmi adatainak

I) megerdsitését; vagy

II) Osszekapcsoldsi Pont Foldrajzi Helyenkénti korrekcidjat a 2.2.2.1
pontban meghatarozott tolerancia hatarok figyelembe vételével; €s

b) a kordbban le nem fedett 4. (negyedik) naptari negyedévre vonatkozo
forgalmi adatokat;

kell tartalmaznia.

2.2.1.2 A Forgalmi Eldrejelzés aktualizalt valtozatat elektronikusan és irdsban is
meg kell kiildeni a Magyar Telekom részére.

2.2.1.3 Amennyiben az 1.3 pont alapjan Elorejelzést benyujtdé Partner a
feliilvizsgalt Forgalmi Eldrejelzését a 2.1 pontban meghatarozott idépontig nem
kiildi meg, el6z6 Forgalmi Elérejelzése az érintett 3 (harom) naptari negyedévre
valtozatlan marad. Az ) 4. (negyedik) negyedévre az el6zé Forgalmi
Elérejelzés 4. (negyedik) negyedévére (az 1) Forgalmi Eldrejelzés 3.
(harmadik) negyedévére) megadott forgalmi adatok keriilnek atvezetésre.

2.2.2 Megengedett eltérések az el6zo Forgalmi Elérejelzéshez képest

2.2.2.1 A maximalis megengedett eltérés az wjonnan megadott Forgalmi
Eldrejelzés negyedéveinek forgalmi adatai, és az azt megel6zéen adott
Forgalmi Eldrejelzés megfeleld negyedéveinek forgalmi adatai kdzott az alabbi
tablazat szerint lehetséges. A maximalisan megengedett eltérés Osszekapcsolasi
Pont Foldrajzi Helyenként értendd, és az adott Osszekapcsoldsi Ponton
keresztiil bonyolitott Forgalmi Szolgaltatasok Osszesitett Erlang-ban kifejezett
forgalmas orai forgalmara vonatkozik.

Maximalis megengedett eltérés Maximilis megengedett

Az 1j El6rejelzés adott
negyedéve a megel6zo
Elérejelzés megfeleld
negyedévével
Osszehasonlitva

egy Osszekapcsolasi Pont
Foldrajzi Helyre vonatkozodan, ha

az Elorejelzésben szerepld
negyedévre vonatkoz6 forgalmas
orai 6sszforgalom nem nagyobb

eltérés egy Osszekapcsolasi
Pont Foldrajzi Helyre
vonatkozoan, ha az
Elorejelzésben szerepld
negyedévre vonatkozo
forgalmas orai 6sszforgalom

200 Erlangnal nagyobb 200 Erlangnal
1 . 2 .| 20 Erlang minden Osszekapcsoldsi o
Ul hasonlitva E2 -hoz Pont Féldrajzi Helyre 5%
1 ; 2 30 Erlang minden Osszekapcsolasi o
U2 hasonlitva E3 -hoz Pont Féldrajzi Helyre 15%
1 . 2 40 Erlang minden Osszekapcsoldsi o
U3 hasonlitva E4 -hez Pont Foldrajzi Helyre 20%

2.2.2.2 Amennyiben

'Ux: az uj Elorejelzés x-edik negyedévére vonatkozéan megadott adat.
’ Ey: az el6z6 negyedévben adott Elérejelzés y-odik negyedévére vonatkozdéan megadott adat.

Verzio: MARIO 2011.
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a)az 1.3 pont alapjan Eldrejelzést benyujté Partner az el6z6 Forgalmi
Elérejelzéshez képest Osszekapcsolasi Pont Foldrajzi Helye(ke)n a 2.2.2.1
pontban megadott tolerancia hatarokat meghaladé mértékben modositja a
forgalmi adatokat; vagy

b) az 1.3 pont alapjan Eldrejelzést benytjté Partner egy Osszekapcsolasi Pont
Foldrajzi Helyen meglévé Osszekapcsolasi Célu  Csatlakozonyalabok
kapacitasdhoz képest az erre a foOldrajzi helyre vonatkozo Forgalmi
Elérejelzésbol kiszamolt Osszekapcesolasi Céli Csatlakozonyalab kapacitds
tobb, mint 30%-0s — de legalabb 2 x 2 Mbit/s — novekedést mutat és ezaltal
az 1.3 pont alapjan Elérejelzést benytjto Partner ezen Osszekapcsolasi Pont
Foldrajzi Helyhez tartozé Osszekapcsolasi Kozpont Osszekapcsolasra
felajanlott portkapacitasanak tobb, mint 25%-at foglalna le;

a Magyar Telekom jogosult egyeztetd targyaldst kezdeményezni a Forgalmi

Eldrejelzés kézhezvételétdl szamitott 15 (tizenodt) napon beliil.

2.2.2.3 A 2.2.2.2 pont b) bekezdésében leirt esetben a Magyar Telekom a 3.2.1
pontban leirt eljarast alkalmazza.

2.3 A Kapacitas Elérejelzés aktualizalasa Telefon céli Osszekapcsolas esetén

2.3.1 Kapacitas Elorejelzés benyujtasa
2.3.1.1 Az 0j Kapacitas Elérejelzésnek

a)az elkovetkez6 3 (hadrom) naptari negyedévre az el6zé Kapacitas
Elérejelzésben meghatarozott darabszamok

I) megerdsitését; vagy

IT) Osszekapcsolasi Pont Foldrajzi Helyenkénti korrekcidjat a 2.3.2.1
pontban meghatarozott tolerancia hatarok figyelembe vételével; és

b) a kordbban le nem fedett 4. (negyedik) naptari negyedévre vonatkozd
darabszamokat;

kell tartalmaznia.

2.3.1.2 A Kapacitas Eldrejelzés aktualizalt valtozatat elektronikusan vagy irasban
kell megkiildeni a Magyar Telekom részére.

2.3.1.3 Amennyiben az 1.4 pont alapjan ElOrejelzést benyujtdé Partner a
feliilvizsgalt Kapacitads Eldrejelzését a 2.1 pontban meghatarozott idépontig
nem kiildi meg, eléz6 Kapacitas Eldrejelzése az érintett 3 (harom) naptari
negyedévre valtozatlan marad. Az 10j 4. (negyedik) negyedévre az el6zd

Verzio: MARIO 2011. 509)
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Kapacitas Elorejelzés 4. (negyedik) negyedévére (az uj Kapacitas Elorejelzés 3.
(harmadik) negyedévére) megadott darabszdmok keriilnek atvezetésre.

2.3.2 Megengedett eltérések az el6zo Kapacitas Elorejelzéshez képest

2.3.2.1 A maximalis megengedett eltérés az Ujonnan megadott Kapacités
Eldrejelzés negyedéveinek darabszamai, és az azt megel6zden adott Kapacitas
Eldrejelzés megfeleld negyedéveinek darabszamai kozott az aldbbi tablazat
szerint lehetséges. A maximalisan megengedett eltérés Osszekapcsolasi Pont

Foldrajzi Helyenként értendo.

Az 1j Elérejelzés adott
féléve a megel6zo
El6rejelzés megfeleld
félévével dsszehasonlitva

Maximalis megengedett eltérés
egy Osszekapcsolasi Pont
Foldrajzi Helyre vonatkozoan
Osszekapcsolasi céli
Csatlakozonyalab esetén 8 x 2
Mbit/s kapacitasig

Maximalis megengedett eltérés
egy Osszekapcsolasi Pont
Foldrajzi Helyre vonatkozoan
Osszekapcsolasi céli
Csatlakozonyalab esetén 8 x 2
Mbit/s kapacitas felett

Ul3 hasonlitva E24-h62

1 x 2 Mbit/s minden
Osszekapcsolasi Pont Foldrajzi
Helyre

5%

U23 hasonlitva E34-hoz

1 x 2 Mbit/s minden
Osszekapcsolasi Pont Foldrajzi
Helyre

15%

U3:3 hasonlitva E44-hez

2 x 2 Mbit/s minden
Osszekapcsolasi Pont Foldrajzi

Helyre

20%

2.3.2.2 Amennyiben

a)az 1.4 pont alapjan Eldrejelzést benyajté Partner az eléz6 Kapacitas
Eldrejelzéshez képest Osszekapcsoldsi Pont Foldrajzi Helye(ke)n a 2.3.2.1
pontban megadott tolerancia hatarokat meghalad6 mértékben modositja a
darabszdmokat; vagy

b) az 1.4 pont alapjan Elérejelzést benyujté Partner egy Osszekapcsolasi Pont
Foldrajzi Helyen meglévé Osszekapcsolasi Célu Csatlakozonyalabok
kapacitasdhoz képest az erre a fOldrajzi helyre vonatkozo Kapacitds
Elérejelzésbdl kiszamolt Osszekapcsolasi Célu Csatlakozonyalab kapacitas
tobb, mint 30%-o0s — de legalabb 2 x 2 Mbit/s — ndvekedést mutat és ezaltal
az 1.4 pont alapjan El6rejelzést benytijté Partner ezen Osszekapcsolasi Pont
Foldrajzi Helyhez tartozd Osszekapcsolasi Kozpont Osszekapcsolasra
felajanlott portkapacitasanak tobb, mint 25%-at foglalna le;

az Elorejelzést fogadd Magyar Telekom jogosult egyeztetd targyalast
kezdeményezni a Kapacitas Eldrejelzés kézhezvételétdl szamitott 15 (tizendt)
napon beliil.

2.3.2.3 A 2.3.2.2 pont b) bekezdésében leirt esetben a Magyar Telekom a 3.2.1
pontban leirt eljarast alkalmazza.

' Ux: az uj Elérejelzés x-edik félévére vonatkozdan megadott adat.
) Ey: az el6z6 negyedévben adott Elérejelzés y-odik félévére vonatkozéan megadott adat.

Verzio: MARIO 2011. 6(9)
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2.4 Adatszolgaltatas az uj Osszekapcsolasi Céli Csatlakozonyaldbok megvalésitasi
modjarol

241 Az 13 ¢és 1.4 pontok alapjan Elorejelzést benytjté Partner az el6zo
Eldrejelzésben rogzitettekhez képest

a) gjonnan létesitendd; vagy
b) eltéré modon létesiteni kivant (a létesités fazisaba még nem 1épett);

Osszekapcesolasi Céli Csatlakozonyalabokhoz az Osszekapcsolas megvalositasi
modjat az 1.B Fiiggelékben (Osszekapcsolasi Mod Elbrejelzési minta) megadott
formaban ¢és tartalommal koteles megadni — beleértve a Betelepiilés esetén
szolgaltatando részletes adatokat is.

2.4.2 Az Osszekapcsolasi Mod Eldrejelzéseket elektronikusan vagy irdsban kell
megkiildeni az Eldrejelzést fogadd Magyar Telekom részére.

3. Elérejelzések aktualizalasa a Magyar Telekomaltal

3.1 Az Osszekapcsolasi Céli Csatlakozényalab kapacitas aktualizalasa

3.1.1 Az 1.3 pont alapjan FElbrejelzést benyujté Partner altal adott ij Forgalmi
Elérejelzés alapjan az Elorejelzést fogadd Magyar Telekom a 4.B Mellékletben
(Osszekapcesolasi Céla Csatlakozonyalabok és jelzésnyalabok méretezése) leirt
elvek szerint hatdrozza meg a sziikséges Osszekapcsolasi Célti Csatlakozonyalab
kapacitisokat — vagyis az Osszekapcsold Linkek sziikséges szamit -,
Osszekapcsolasi Pont Foldrajzi Helyenként.

3.1.2 A Jelzésnyalabok méretezésének alapjat az Osszekapcsolasi Pont Foldrajzi
Helyenként szamitott Osszekapcsolasi Célu Csatlakozo Linkek szama jelenti.

3.2 A Osszekapcsolasi Céli Csatlakozonyaldbokra vonatkozé igények
kielégitésének szabalyai

3.2.1 Osszekapcsolasi Céli Csatlakozényalibok megrendelésével kapesolatos
altalanos szabalyok

A Partner eldrejelzései alapjan Magyar Telekom gondoskodik a megfeleld héalozati
kapacitas rendelkezésre allasanak biztositasara, de Osszekapcsolasi célu
csatlakozonyaldb megrendelésre vonatkozo igényeket eldrejelzések nélkiil is
teljesit. Az ujonnan igényelt Osszekapcsolasi c€li csatlakozonyalab szolgaltatas
1étesitésérdl az igénybenyljtastol szamitott 15 (tizendt) napon beliil jelez vissza a
Partner felé.

3.2.2 Sziik keresztmetszetek kezelése ai

Verzio: MARIO 2011. 7(09)
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3.2.2.1 Partner és mas Telefon Szolgaltatok igénye miatt fellépd sziikos
eréforrasok esetén a Magyar Telekom a teljesitési hatariddk meghatarozasdhoz
az alabbi prioritasi osztalyokat allitja fel:

a) elso prioritasi osztaly:
az elsd Osszekapcsolast igényld szolgaltatok szamara biztositott induld
kapacitas, amely a szolgaltato altal igényelt (de legfeljebb 5 (6t))
Osszekapcsolasi Ponton, helyenként 2 (kettd) darab Osszekapcsolasi Célu
Csatlakozo6 Link;

b) mésodik prioritasi osztaly:

a Partner és mas szolgaltatok altal a 2.2.2 illetve a 2.3.2 pontokban
meghatarozott tolerancia hatarokon beliil megadott kapacitasérték;

¢) harmadik prioritasi osztaly:

a fenti a) ¢és b) bekezdésen tilmenden igényelt kapacitas, melyre legalabb 2
(kettd) éves lekotést vallalt a szolgaltato; és

d) negyedik prioritasi osztaly:
a fenti a)-c) bekezdésekbe nem sorolhat6 igények.
3.2.2.2 A rendelkezésre allo erdforrasok sziikdssége esetén a Magyar Telekom
csak akkor koteles egy adott prioritasi osztalyba sorolt igényeket kielégiteni, ha
a magasabb (alacsonyabb sorszamu) prioritasi osztalyokba sorolt igényeket mar

kielégitette.

A fenti prioritasi osztalyokon beliili igényeket a Magyar Telekom benyujtasi
sorrendben elégiti ki.

3.2.3 Helymegosztasra vonatkozo igények kielégitésének szabalyai

3.2.3.1 A Helymegosztasra vonatkozo igények esetén a korlatos kapacitdsokra a
Magyar Telekom a kdvetkez6 soroldsi szabalyt alkalmazza:

a) A Helymegosztasra vonatkoz6 igények beérkezésiik sorrendjében keriilnek
kielégitésre.

b) Ha ugyanazon Helymegosztasi Helyszinre ugyanazon nap beérkezd
Betelepiilés igények esetén nem allapithaté meg a beérkezési sorrend, akkor
az az igény lesz elébb kielégitve, amely — eldrejelzésként — régebben
szerepel az Osszekapcsolasi Mod Elérejelzésben.

3.2.3.2 Helymegosztasi igényt a Magyar Telekom az alabbi modon elégit ki:

Verzio: MARIO 2011. 8(9)
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a) A Magyar Telekom megvizsgalja, hogy Fizikai Helymegosztasi Helyiség
kialakitasara van-e mod. Amennyiben lehetséges, a Magyar Telekom
kialakitja a Helymegosztasi Helyiséget.

b) Amennyiben az igényelt Helymegosztasi Helyszinen Fizikai Betelepiilés
kialakitdsdra nincs méd, a Magyar Telekom Tévoli Helymegosztasi
lehetdséget biztosit.

3.2.3.3 Amennyiben a Helymegosztasra vonatkoz6 igény kielégitése miiszaki
akadalyokba iitkozik, vagy a megvalositds jelentds alépitmény-, kébelépitési
munkakkal jar, a Magyar Telekom jogosult egyeztetd targyalast kezdeményezni
a Teljesitési Idére és projekt 4rra vonatkozéan az Osszekapcsolasi Méd
Eldrejelzés kézhezvételétdl szamitott 15 (tizenodt) napon beliil.

Verzio: MARIO 2011. 9(9)



