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Magyar Telekom Tavkozlési Rt. 3.A Melléklet
MARIO Osszekapesolasi Céli Csatlakozoé Link Szolgaltatas leirasa

3.A-1 MELLEKLET: TELEFON KOZELVEGI OSSZEKAPCSOLO LINK
SZOLGALTATAS LEIRASA
1. A Szolgaltatas rovid leirasa

Kozelvégi Osszekapcesolé Link Szolgaltatas
A Kozelvégi Osszekapcsold Link Fizikai Helymegosztas esetén a két Halozat
Osszekapcsolasat megvalositdo E1 rendszert jelenti, amely az érintett Magyar Telekom
Jelenléti Pontot és — a Partner Helymegosztasi Egységében, vagy Kiiltéri Helyen
kialakitott — Osszekapcsolasi Pontot kéti dssze. Az Osszqkapcsolési Pont ¢és a Partner
Jelenléti Pontja kozotti rendszer nem része a Kozelvégi Osszekapcsold Linknek, az a
Partner Halozatanak részét képezi.
A Kozelvégi Osszekapesold Link Szolgaltatas az E1 rendszer Magyar Telekom altali
megvalositasat és lizemeltetését jelenti.
2. A Kozelvégi Osszekapesol6 Link Szolgaltatas részletes leirasa
2.1 A Kézelvégi Osszekapcsolo Link elemei
A Kozelvégi Osszekapesolé Link Szolgéltatas 2 (kettd) szolgaltataselembdl 4ll:
a) az éplileten beliili (atviteltechnikai) szakaszbol; és
b) a Helymegosztas feltételeibdl, amely lehet
i) Fizikai Helymegosztas; vagy ezen kialakitas lehetdségének hidnyaban
ii) Tavoli Helymegosztas.
2.2 Epiileten beliili szakasz
2.2.1 Az ¢épiileten Dbeliili szakasz kozvetleniil, atkérd kabel segitségével

(atviteltechnikai berendezés alkalmazédsa nélkiil) keriil kialakitasra, melynek
megvalositasat az 1. abra mutatja be.

Verzio: 2011. 2(32)



Magyar Telekom Tavkozlési Rt. 3.A Melléklet
MARIO Osszekapesolasi Céli Csatlakozoé Link Szolgaltatas leirasa

A
y

< >

< >

Epiiletek kozotti
szakasz

Epiileten beliili szakasz

Illeszt6 kartya

1
1
i / /\ Atkérd Kibel i :
X \/ .
1
1 1
1 1
\ Interfész L. .'\
DDF

Atviteltechnikai berendezés

Osszekapcsolasi
Kézpont

1. abra: Epiileten beliili szakasz atkéré kabellel kiépitve

2.2.2 Az épiileten beliili szakasz részei:
a) 2 Mbit/s-os interfészi illeszt6 kartya;

b) 6sszekotd kabel a 2 Mbit/s-os interfészli illeszté kartya ¢és a rendezd
(DDF)kozott, csatlakozokkal ellatva;

¢) rendez6k (DDF-ek);
d) atkérd kabel.
2.3 Helymegosztas

2.3.1 Fizikai Helymegosztas

2.3.1.1 A Magyar Telekom a Partner Berendezéseinek elhelyezésére az
Osszekapcsolasi Kdzpontnak helyet add épiileten beliil rendelkezésére allo
tertiletébdl elkeritett, 6nalld helyiséget (Helymegosztasi Helyiség) alakit ki.

2.3.1.2 A Helymegosztasi Helyiség elvi alaprajzi kialakitasat a 2. dbra mutatja:

(A Helymegosztasi egységek szama ¢és egymashoz viszonyitott helyzete
helyszinenként valtozhat.)

Verzio: 2011. 3(32)
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2. szamu dbra: Helymegosztasi Helyiség alaprajzi kialakitasa
2.3.1.3 A Magyar Telekom a Fizikai Helymegosztas keretében épitészetileg és
épiiletgépészetileg és a helyiség atengedés részeként az alabbi szolgaltatasokat
nyujtja:
a) aramellatas;
b) klimatizacio;
¢) tiizvédelem (tlizérzékelés és tlizjelzés);
d) csatlakozasi lehetdség biztositasa a foldelési rendszerhez;
e) beléptetés;
f) kiiltérbdl a Partner Helymegosztasi Egységéig tarto kabelbevezetés;
g) épiiletiizemeltetési szolgaltatasok.
2.3.2 Tavoli Helymegosztas
2.3.2.1 A Magyar Telekom a Partner Berendezéseinek elhelyezesere az
Osszekapcsolasi Kozpontnak helyet add épiileten kiviil rendelkezésére allo

teriiletén Kiiltéri Helyet alakit ki.

2.3.2.2 A Magyar Telekom a Tavoli Helymegosztas keretében épitészetileg és
¢épiiletgépészetileg az alabbi szolgaltatdsokat nyujtja:

a) aramellatas;

Verzio: 2011. 4(32)
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b) csatlakozasi lehetdség biztositasa a foldelési rendszerhez;
¢) 4 m* feliileti (2 m x 2 m) betonalap készitése;
d) beléptetés a Magyar Telekom telephelyre; és

e) kiilteriiletrdl a Partner betonalapig tartd kébelbevezetés.

3. A Szolgaltatas igénybevételének feltételei

3.1 Szolgaltatasi alapfeltételek

3.1.1 A Kozelvégi Osszekapcsold Link Szolgéltatas az Osszekapcsolasi Szerzédés
keretein belill igénybevett, illetve nyujtott Szolgaltatasok tovabbitasa érdekében
vehetd igénybe.

3.1.2 A Koézelvégi Osszekapesold Link Szolgéltatas a Magyar Telekom Egyetemes
Szolgaltatasi Teriiletén, valamint — Regionalis szintli Osszekapcsolas tekintetében —
Szegeden a Partner Haldzatanak a Magyar Telekom Halézataval — a MARIO
keretében — torténé Osszekapcsoldsara szolgal.

3.1.3 Az Osszekapcsolds a Magyar Telekom telephelyén 1évé Magyar Telekom
Jelenléti Pont Foldrajzi Helyen torténik.

3.1.4 Az Osszekapcsolasi Pont és a Partner Jelenléti Pontja kozotti E1 rendszer a
Partner Héalozatanak részét képezi, annak biztositasa a Partner feladata.

3.1.5 A Partner Jelenléti Pontjatol az Osszekapcsoldsi Pontig vezeté E1 rendszer
végzddtetéséhez a Magyar Telekom a belépési ponttdl az istolyig a tulajdondban
1év6 alépitményben kabelhelyet biztosit, és a Partner

a) Fizikai Helymegosztds esetén betelepiil az Osszekapcsolas érdekében
kialakitott Helymegosztasi Helyiségbe,

b) Tavoli Helymegosztas esetén kiiltéri kabinetet helyez el a Kiiltéri Helyen.

3.1.6 Az Osszekapcsolasi Pont a Partner — a Magyar Telekom telephelyén elhelyezett
— atviteltechnikai berendezésének Magyar Telekom oldali 2 Mbit/s-os interfészii
kimend pontja, ami egyben a szolgaltatasi hatarpont is.

3.1.7 Fizikai Helymegosztas esetén a Helymegosztasi Egységeket az oda betelepiilt
Partnerek egymassal dsszekapcsolasi céllal 6sszekothetik.
A két igényld Partner kozotti 6sszekottetés a kovetkezd feltételekkel 1étesithetd:

a) A két Partner altal igényelt O0sszekottetéshez sziikséges tapellatasi tobblet
nem Iépi tal a MARIO-ban meghatarozott hatarértékeket. Amennyiben
tullépné, ugy az igényelt fejlesztés kereskedelmi megallapodas keretében
valosul meg.

Verzio: 2011. 5(32)
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b) A két Partner Helymegosztasi Egysége kozotti kabelezés anyag- és
munkasziikségletét a jogosultak fedezik, a kotelezett altal kijelolt
nyomvonalon.

c) A Partnerek egymaéssal és a kotelezettel megéllapodnak a biztonsagi
feltételekben.

3.1.8 Fizikai Helymegosztas esetén az Osszekapcsolas megvaldsitasat a 3. 4bra
mutatja be.
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3. abra: Osszekapcsolas megvaldsitasa

3.1.9 A Tavbeszélé Osszekapesold Link Szolgiltatas igénybevétele hatdrozatlan és
hatarozott idére is torténhet. A hatarozott idejii igénybevétel idotartama 1 (egy)
évnél rovidebb nem lehet.

3.1.10 A Partner a Kozelvégi Osszekapcsold Link Szolgéltatassal kapcsolatos
semmilyen jogot ¢és kotelezettséget nem engedhet at harmadik fél Telefon
Szolgaltatonak.

3.1.11 A Kozelvégi Osszekapcsold Link Szolgéltatas keretében biztositott Partner
Helymegosztasi Egység igénybevétele hatarozatlan és hatarozott iddre is torténhet.

3.1.12 A Kozelvégi Osszekapcsold Link Szolgaltatds keretében biztositott Partner
Kiiltéri Hely igénybevétele hatarozatlan és hatarozott idore is torténhet.

3.1.13 A Kozelvégi Osszekapcsold Link Szolgéltatas nem tartalmaz visszhang-zér
aramkort, annak biztositasa — amennyiben indokolt a hasznalata — a Felek
felelossége sajat halozatukban.

3.2 Epiileten beliili szakasz miiszaki jellemzéi

Verzio: 2011. 6(32)
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3.2.1 A Kézelvégi Osszekapcsold Link Szolgaltatds a Magyar Telekom Jelenléti
Pont és az Osszekapcsolasi Pont kozott:

a) anal6g helyhez kotott telefon eldfizetdi vonalrol inditott Hivéas esetén: 0,3-3,4
kHz kozotti hangfrekvencias jelek; vagy

b) ISDN el6fizet6i vonalrol inditott Hivas esetén az a) pontban foglaltakon feliil,
B csatornanként 64 kbit/s sebességli digitalis jelek; és

¢) szélessavl hozzaférési végponton nyujtott helyhez kotott telefonszolgéltatas
hozzaférési pontjarol inditott Hivas esetén az a.) vagy a b.) pontnak megfeleld
digitalis jelek; és

d) a kijelolt jelzéscsatornan a Jelzésrendszer szerinti jelzésilizenetek

atvitelét teszi lehetdvé. A Kozelvégi Osszekapcsold Link Szolgaltatas segitségével
az El6fizetéi Hozzaférési Pont (E-HP) és az Osszekapcsoldsi Pont kozott felépitett
kapcsolat alkalmas telefonbeszélgetések lebonyolitasara, faximile végberendezések
kozotti atvitelre, vagy legalabb 9600 bit/s sebességii modemes adatatvitelre.

3.2.2 A Halozatok Osszekapcsoldsa 2,048 Mbit/s-os interfészen keresztiil valosul
meg. A Halozati Hozzaférési Pont (H-HP) interfészének jellemzd paramétereit a
4.A Melléklet (Az Osszekapcsolasi Célu Csatlakozé Linkek atviteltechnikai és
szinkronizacios kovetelményei), valamint a 4.C Melléklet (Az Osszekapcsolasi
Kozpontok jelzésrendszeri kdvetelményei) tartalmazza:

3.2.3 A Jelzésrendszer szerinti jelzésiizeneteinek tovabbitdsa a Kozelvégi
Osszekapcsold Link 16. (tizenhatodik) id6résében torténhet.

3.2.4 A Kozelvégi Osszekapesolé Link Jelzésaramkor hasznélata esetén 30 (harminc)
vagy, Jelzésaramkor hasznalata nélkiil 31 (harmincegy) darab beszédcsatornat
tartalmazé E1 rendszerbdl all.

3.2.5 A Kozelvégi Osszekapcsold Linken a forgalom irdnya az igénybevett
szolgaltatasok jellegétol fliggden kimend, bejovo, illetve kétiranyu is lehet.

3.2.6 A Partnernek az Osszekapcsoldsi Pontra _csatlakozo  atviteltechnikai
berendezések meg kell felelnie a Magyar Telekom Osszekapcsolasi Pont halozati
interfészére vonatkozo specifikacionak.

3.2.7Az Eves Rendelkezésre Allas teljesitéséhez —sziikséges berendezés
tartalékoldsokat a Magyar Telekom elvégzi. Ezen mindségi paraméterek nem
teljesitése esetén kotbér fizetésére kotelezett a Magyar Telekom.

3.3 A Helymegosztas megvalositasanak feltételei
3.3.1 A Fizikai Helymegosztas megvalositasanak feltételei

3.3.1.1 A Helymegosztasi Helyiség jellemzoi

Verzio: 2011. 7(32)
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3.3.1.1.1 A Helymegosztasi Helyiség a Magyar Telekom Osszekapcsolasi
Kozpontjanak helyet adé miiszaki épiiletben vagy épiiletszarnyban 1évo, a
kozlekedordl onalld bejarattal rendelkezd 6nallo helyiség, melyben padlora
felfestett sdvok jelzik a Partnerek részére biztositott Helymegosztasi Egység
hatarait.

3.3.1.1.2 A Partner a Helymegosztasi Egységben egy 600x600 mm
alapteriileti 2200 mm magas, 197-es atviteltechnikai berendezések
elhelyezésére szolgalo, biztonsagi zarral ellatott szekrényt koteles
clhelyezni. A Partner ebbe a szekrénybe helyezi el az Osszekapcsolas
megvaldsitasahoz sziikséges atviteltechnikai berendezéseit. A szekrényt a
Helymegosztasi Egység egyik oldalanak kozepén kell elhelyezni. A Felek
megallapodasa alapjan a Magyar Telekom is biztosithatja a szekrényt.

A Partner kotelessége, hogy a szekrényen jol lathatd és id6étalldé modon
elhelyezi az azonositdsara szolgaldé adatokat ¢és esetleges siirgds
beavatkozasok esetére az értesitési adatokat.

A Helymegosztasi Egységet az oda betelepiilt Partnerek mas jogosultakkal
kozosen hasznalhatjdk. A Helymegosztasi Egység kozos hasznélata esetén
az alabbi feltételeknekkell teljesiilnitik:

a) A Helymegosztasi Egység koz0s hasznalata esetén az igényelt
tapellatasi tobblet nem Iépheti tal a MARIO-ban meghatarozott
hatarértékeket. Amennyiben tallépné, Ugy az igényelt fejlesztés
kereskedelmi megéllapodés keretében valosul meg.

b) A Helymegosztasi Egység bérleti dijanak dsszegével és megfizetésével
kapcsolatos rendelkezéseket elegendd a betelepiilt Partnerek egyike altal
a Kotelezettel megkotott halozati szerzddésnek tartalmaznia. Az igy
meghatarozott bérleti dij megosztasa, valamint a Helymegosztasi Egység
kialakitasaval kapcsolatos dij megosztdsa a Partnerek kozti
megallapodas targya.

¢) A Partnerek egymassal és a kotelezettel megallapodnak a biztonsagi
feltételekben, abban, hogy a jogosultak szakemberei egymds kozotti
miuszaki kérdések tisztdzdsa céljabol beléphessenek az érintett
Helymegosztasi Egység teriiletére.

3.3.1.1.3 A Magyar Telekom az altala biztositott szekrényben biztositja a
kisfesziiltségli technoldgiai taparam ellatast. Ettdl eltérd esetben a helyiség
falan alakitja ki a kisfesziiltségli technologiai taparam ellatast és az EPH
foldeldsint.

3.3.1.1.4 A kabel bevezetés alul alpadlo alol, vagy feliil — Magyar Telekom
altal kiépitett — kabellétrarol torténik.

3.3.1.1.5 A Helymegosztasi Helyiség normal — vészvilagitds nélkiilli —
vilagitassal rendelkezik.

Verzio: 2011. 8 (32)
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3.3.1.1.6 A Helymegosztasi Helyiségben nincs vizcsatlakozas.

3.3.1.1.7 A Helymegosztasi Helyiség bejarati ajtaja egyedi zarbetéttel illetve
szabalyozott nyerskulcs forgalmazast kulccsal van ellatva.

3.3.1.1.8 A Helymegosztasi Helyiségben a kabelvezetéseknél tlizgatld lezaras
keriil alkalmazasra.

3.3.1.1.9 A Helymegosztasi Helyiségben a mindenkori Ttizvédelmi
Szabalyzatnak megfeleld oltasi érzékelés és lehetdség kertil kialakitasra.

3.3.1.2 Epiiletgépészeti szolgaltatasi elemek

3.3.1.2.1 A Helymegosztasi Egységek az alabbi elektromos ellatassal

rendelkeznek
Kisfesziiltségii altalanos Kisfesziiltségii technologiai
energia ellatas taparam ellatas

Tapfesziiltség: 230V AC 230V AC
Aramfelvétel korlat 10A a szolgaltatas nyujtasahoz

sziikséges elektronikus hirk6z16

eszko6zok altal igényelt mértékig
Teljesitmény 2 kVA 2 kVA
Taparam ellatas Kozcélu villamosenergia kozcela villamosenergia

halozat, haloézaté,
nem sziinetmentes nem sziinetmentes
(munkavégzési célra)

A Magyar Telekom vallalja, hogy a Jogosult részére a sajat eszkozeivel
azonos (230 V-0s) taparam ellatast biztosit.
A Magyar Telekom vallalja, hogy a Partner részére biztositott erésarami
csatlakozasra sajat berendezéseinek és személyzetének semmilyen befolyasa
nem lesz.

3.3.1.2.2 A Partner Berendezései szamara a Magyar Telekom a Partner
Helymegosztasi Egységében az MSZ ETS 300 019-1-3 szabvany 3.1 osztaly
szerinti kornyezeti feltételeket biztositja, az aldbbi tabldzat szerinti

eltérésekkel.
Jellemz§ Erték
Homérséklet tartomany (klimatizalt eset) 19-25°C
Homérséklet tartomany (klimatizacio nélkiil) 5-40°C
Relativ paratartalom tartomany 5-85%

3.3.1.2.3 A Helymegosztasi Egységben elhelyezett Partner Berendezések
Osszesen az alabbi tablazat szerinti megengedett maximalis disszipacioval
rendelkezhetnek.

Jellemzd Erték
Disszipacio max. 1200 W

3.3.1.2.4 A Helymegosztasi Egységben elhelyezett szekrény az épiilet EPH
foldelési rendszeréhez csatlakoztatott foldelosint kell tartalmazzon.

Verzio: 2011. 9(32)
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Amennyiben a szekrényt a Magyar Telekom biztositja, ugy a szekrény
fémszerkezeti részeit a Magyar Telekom a helyiség falan elhelyezett
foldeldsinhez csatlakoztatja.

3.3.1.3 Uzemeltetés

3.3.1.3.1. A Magyar Telekom ellatja a portaszolgélatot, illetve portaszolgalat

nélkiili épiilet esetén biztositja a belépési lehetdséget.

Amennyiben a Magyar Telekom allandé belépésre jogosité kulcsot az
¢piilethez nem biztosit, akkor vagy maga biztositja a bejutast a Jogosult
igényét kovetd legfeljebb egy oOrdn beliil, vagy a porta nélkiili épiilettol
atlagos forgalom mellett gépkocsival legfeljebb 15 percnyi tavolsagon beliil
biztositja a kulcsatadas helyét.

Portaszolgalat nélkiili épiilet esetén, amennyiben a Magyar Telekom allandé
bejutashoz sziikséges kulcsot biztosit a Jogosult kijelolt munkatarsa részére
a Jogosult felelésségvallalasa mellett, a Jogosult koteles minden belépése
elétt legalabb 15 perccel (a belépés tervezett idopontjat megjeldlve), és
kilépését kovetden haladéktalanul értesiteni a Magyar Telekom kijeldlt
portaszolgalatat a riasztérendszer kikapcsolasa, valamint a be- és kilépés
regisztralasa érdekében.

3.3.1.3.2 A Magyar Telekom elvégzi a Helymegosztasi Helyiséghez kdtodden

az éplileti szerkezetek, épiiletgépészeti egységek hibaelharitasat.

3.3.1.3.3 A Magyar Telekom ellatja a Helymegosztasi Helyiséghez kotddden

a tlizjelzo rendszerek rendszeres karbantartasat és hibaelharitasat.

3.3.1.3.4 A Magyar Telekom ellatja a klimatizal6 berendezések évi rendszeres

karbantartasat és hibaelharitasat.

3.3.1.3.5 A Magyar Telekom havonta elvégzi a Helymegosztasi Helyiség,

valamint a k6zos hasznalath helyiségek takaritasat.

3.3.1.3.6 A Magyar Telekom biztositja a vizesblokk hasznalatat.

3.3.1.3.7 A Magyar Telekom kizarélag a kommunalis szemét Osszegytijtését

¢s elszallitasat biztositja.

3.3.1.4 Kabelbevezetés

3.3.1.4.1 A Fizikai Helymegosztds megvaldsitasanak elvi rajzat a 4. dbra

mutatja be.
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3.3.1.4.2 A fényvezetd kabelek a belépési ponttol az 4tadasi pontig torténd
bevezetését, az optikai rendezén vald végzddtetését a Magyar Telekom
végzi a Magyar Telekom technologiai utasitdsai alapjan.

3.3.1.4.3 a Partner Szolgéltatd igénye esetén elvégezheti a kabelek optikai
rendezoén valo végzddtetését.

3.3.1.4.4 Az 4atadasi pont a Partner altal biztositandd optikai rendezén 1évo
csatlakozo, amelyen a fényvezetd szal végzodtetve van.

3.3.1.4.5 A belépési pont az istolybol a Magyar Telekom alépitmény felé
kilépd:
a) fémmentes behuzo kabel szakasz; vagy

b) halogénmentes ¢égésgatolt kopenyli fémmentes kiiltéri/beltéri kabel
szakasz

végén lévo kotési pont, amely a bevezetd aknaval, alépitménnyel
kozvetleniil Osszekotott szomszédos megszakitd létesitményben alakithatd
ki. A belépési pont a miiszaki megvalosithatdsag fiiggvényében a Felek altal
megallapodott egyéb ponton is kialakithaté a jelen Melléklet feltételei
szerint.

3.3.1.4.6 A Partner biztositja a belépési pont és az istolyban 1évd kotési pont
kozotti kiiltéri kabelvezetéshez sziikséges:

a) fémmentes behuz6 fényvezetd kabelt; vagy
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b) halogénmentes  égésgatolt kopenyli fémmentes  kiiltéri/beltéri
fényvezetd kabelt.

3.3.1.4.7 A Partner biztositja az épiileten beliili kabelvezetéshez sziikséges:

a) halogénmentes ¢égésgatolt kopenyti, fémmentes beltéri fényvezetd
kabelt; vagy

b) halogénmentes  égésgatolt kopenyli, fémmentes kiiltéri/beltéri
fényvezetd kabelt.

3.3.14.8Ha a Partner halogénmentes ¢&gésgatolt kopenyl, fémmentes
kiiltéri/beltéri fényvezetd kabelt biztosit a kabelvezetés teljes szakaszara, a
fényvezetd kabel atmeneti kotés nélkiil is vezethetd az épiileten beliil,
hosszkorlatozas nélkiil.

3.3.1.4.9 A fényvezetd kabelek kotése a Magyar Telekom-nal rendszeresitett
optikai kotéslezaro szerelvényben torténik:

a) a kiiltéri és beltéri kabel kozotti kotést biztositd kotéslezard szerelvény
az istolyban, mig

b) a belépési ponton 1évo kotéslezard szerelvény az alépitmény-haldzatban
a megszakitd létesitmény falan

keriil elhelyezésre.
3.3.1.4.10 A fényvezeto szalakat a Magyar Telekom hegesztéssel koti.

3.3.1.4.11 A kabelkotési helyeken a Magyar Telekom kébelhossz tartalékot
képez, amelynek hossza altaldban 12-15 m. A Partner altal biztositott
fényvezetd kabelnek a kabelhossz tartalék képzését Ilehetéveé tevo
hossztsagunak kell lennie.

3.3.1.4.12 A Magyar Telekom altal végzett kabelvezetési munka a Partner
koltségének terhére torténik. A fényvezeté kabeleket, az optikai
csatlakozokat, a béléscsoveket, valamint a kotéslezard szerelvényeket a
Partner biztositja. A béléscsoveknek és a kotéslezard szerelvényeknek a
Magyar Telekom-nal rendszeresitett tipustaknak kell lenniiik. A Partner a
Magyar Telekom 4altal végzett kabelvezetési munkahoz alkalmazandé
technologiai leirast koteles atadni a Magyar Telekom szdmara.

3.3.1.4.13 A Magyar Telekom altal telepitett halozati szakasz atadas-atvétele
az MSZ-IEC 793-1 szabvany szerint torténik.

3.3.1.4.14 Amennyiben a Partner az atadasi pontnal nem a Magyar Telekom-
nal rendszeresitett FC/PC, vagy Euro2000 tipusi optikai csatlakozokat
alkalmazza, akkor a Partnernck az Atadas-Atvételi Tesztek végzéséhez 2
(kettd) darab hibrid mérdokabelt kell biztositania.
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3.3.1.4.15 A kiiltéri/beltéri egyes kabelnek meg kell felelnie az MSZ 1168/12-
86, a Kkiiltéri/beltéri kabelkoteg pedig az MSZ 1168/13-86 szabvany
eldirasainak.

3.3.1.4.16 A belépési pont ¢és az atadasi pont kozotti optikai kabel
karbantartdsa a Magyar Telekom feladata.

3.3.1.4.17 A Magyar Telekom igény esetén lehetdséget biztosit arra, hogy
fényvezetd kabel helyett a Partner koaxidlis kébellel vagy rézérpar
alkalmazasaval végzodtesse a Haldzatdit a Partner Helymegosztasi
Egységében. Ez esetben a 3.3.1.4.1-3.3.1.4.15 pontokat értelemszeriien
koaxidlis kabelre ill. rézérparra vonatkozo technologiai analogiakkal kell
helyettesiteni azzal, hogy altalanos elvként a Partner kotelessége a szerelési
anyagokat biztositani, vallalni a szerelési koltségeket, de a szerelést a
Magyar Telekom végzi. A 3.3.2.4.3. pontban foglalt szerelési munkat a
Partner szolgéltato a Magyar Telekom szakfeliigyelete nélkiil végezheti.”
szOvegrésszel egésziil ki.

3.3.1.4.18 A Partner szolgaltatd igénye esetén a 3.3.1.4.17 pontban leirt
szerelési munkékat elvégezheti a Magyar Telekom szakfeliigyelete mellett.
A 3.3.1.4.3. pontban foglalt szerelési munkat a Partner szolgaltato a Magyar
Telekom szakfeliigyelete nélkiil végezheti.

3.3.1.5 A Fizikai Helymegosztas igénybevételének feltételei

3.3.1.5.1 A partner berendezéseinek és azok tartozékainak meg kell felelnie a
79/97 (XII. 31.) IKIM rendeletben, valamint a 31/1999. (VL. 11.) GM-
KHVM egyiittes rendeletben eldirt kovetelményeknek. A rendeleteknek
valo megfelelést a CE megfeleloségi jelolés illetve a Megfeleldségi
nyilatkozat, ezek hianyaban akkreditalt vizsgald intézmény altal kiadott
Tanusitvany igazolja.

3.3.1.5.2 A Partner berendezésein alkalmazott haldzati csatlakozé dugdknak
¢s aljazatoknak meg kell felelniiik az MSZ EN 60320-1 és az MSZ 9871-2
szabvany eldirasainak.

3.3.1.5.3 A Partner Helymegosztasi Egységébe telepitett, a Magyar Telekom
altal biztositott tapfesziiltségrol mukodtetett berendezéseknek meg kell
felelnilik az MSZ ETS 300 132 szabvanysorozat eldirasainak.

3.3.1.5.4 A Partner berendezések veszélyes fesziiltségli részeit, burkolatait az
MSZ 453 szerinti figyelmezteto jelzéssel kell ellatni.

3.3.1.5.5 A Partner koteles irdsban a Magyar Telekom tudomdsdra hozni
minden olyan véltoztatast, ami a biztonsagtechnikat érinti.

3.3.15.16 A Felek a Helymegosztisi Helyiség atadas-atvételérdl
jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a Helymegosztasi Helyiség
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allapotat, a Helymegosztashoz sziikséges miiszaki kiépitettség részleteit, és
a beléptetésre, hazirendre és biztonsagi eldirdsokra vonatkozd szabalyok
Partner altali elfogadasat.

3.3.1.5.7 A Helymegosztasi Helyiséget a Partner ¢épitészetileg nem
valtoztathatja meg.

3.3.1.5.8 A Fizikai Helymegosztds megvaldsitdsdhoz sziikséges ¢épiiletek
magasépitési beruhdzasi (épitészeti, épiiletvillamossagi, épiiletgépészeti,
klimatizalasi, aramellatasi, butorozasi) karbantartasi, iizemeltetési feladatait
kizarolag a Magyar Telekom végezheti.

3.3.1.5.9 Az ¢épiilet-karbantartdsi intézkedések végzését a Helymegosztasi
Helyiségen beliil idébeli egyeztetés utan kizardlag a Magyar Telekom végzi.

3.3.1.5.10 A Magyar Telekom jogosult arra, hogy a Helymegosztasi
Helyiséget athelyezze. Ebben az esetben a Magyar Telekom tdjékoztatja a
Partnert a tervezett athelyezés eldtt legaldbb 3 (harom) hoénappal. Az
athelyezéssel jard 0Osszes sziikséges intézkedést a Magyar Telekom a
Partnerrel egyezteti az iizemi érdekek figyelembevételével.

3.3.1.5.11 A Magyar Telekom altal a 3.3.1.5.10 pont szerint kezdeményezett
athelyezéssel kapcsolatban felmeriilt koltségeket 100 (szaz) szézalékban a
Magyar Telekom viseli.

3.3.1.5.12 A Magyar Telekom biztositja a Partner részére a Helymegosztasi

Helyiségekbe val6 bejutds feltételeit, valamint a helyiségrészek
megkozelitését szerelési, karbantartdsi és javitdsi munkdk elvégzése
céljabol.

A Magyar Telekom a Partner részére Helymegosztasi Helyiségenként kiilon
térités nélkiil biztosit:

a) Kartyas bejutds esetén: 1 (egy) darab személyre szoldan kidllitott
kartyat, amely lehetové teszi az adott Helymegosztasi Helyiség
megkozelitését,

b) Kulcsos bejutds esetén: elérési utvonalanként 1 (egy) darab kulcs
készletet,

vagy Jogosult arra felhatalmazott munkavallaldinak/alvallalkoz6inak
lehetéveé teszi a Helymegosztasi Helyiség megkozelitését portaszolgéalatnal
felveheto kulccsal.

3.3.1.5.13 A Partnernek a Magyar Telekom telephelyén reklam, illetve
cégfeliratok barmilyen hasznalata, az autokon, ruhazaton és késziilékeken
1év6 szokésos cégreklamok kivételével tilos.

3.3.1.5.14 A Magyar Telekom a Partner tudoméasaval és jelenlétében jogosult
a Helymegosztasi Egység rendeltetésszerli hasznalatat ellendrizni, ezen
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ellenérzés azonban a Partner Berendezéseivel — az Osszekapcsolasi
Szerzddés feltételeinek megfeleléen — nyujtott szolgaltatds zavarasaval,
illetve az elhelyezett Berendezések rongalasdval nem jarhat. A Partner a
Magyar Telekom 4altal ilyen célbol kezdeményezett ellendrzést nem
utasithat vissza, koteles a lehetd leghamarabb biztositani a belépéshez a
kisérd személyzetet.

3.3.1.5.15 Ha a Magyar Telekom észleli, hogy a Partner Helymegosztasi
Egységében elhelyezett Berendezés, eszkoz mikodése zavarja a Magyar
Telekom, vagy harmadik személy Berendezésének miikddését, valamint
azok igénybevételével nyujtott szolgaltatds nyujtasat akadalyozza, a Magyar
Telekom-nak joga van a Partnert felszolitani Berendezése azonnali
kijavitasara, kicserélésére. Amennyiben a Partner a felszolitdsnak 24
(huszonnégy) oran belill nem tesz eleget, a Magyar Telekom minden
kartéritési kotelezettséget kizardan jogosult a zavard Berendezést a Partner
koltségére leszerelni.

3.3.1.5.16 Ha a Magyar Telekom azt észleli, hogy a Partner Berendezése
olyan mérvii zavarast okoz, amely veszélyezteti a Magyar Telekom
Berendezéseinek biztonsagat, a Helymegosztasi Helyiség biztonsagat,
illetve a Magyar Telekom vagy harmadik személy Berendezéseinek
igénybevételével nyujtott szolgaltatas nyljtasat, a Magyar Telekom jogosult
a veszélyes Berendezés azonnali lizemen kiviili helyezésére. Ebben az
esetben az iizemen kiviil helyezés tényérdl koteles a lehetd leghamarabb, de
legkésobb 12 (tizenkettd) oran beliil, az iizemen kiviil helyezés okéanak
megjelolésével a Partnert értesiteni.

3.3.1.5.17 A Partner koteles a Helymegosztasi Egységet rendeltetésszeriien, a
jo gazda gondossagaval hasznalni.

3.3.1.5.18 A Partner kotelezettséget vallal arra, hogy a Magyar Telekom
helyiségében elhelyezett Berendezései, eszkdzei nem zavarjak a Magyar
Telekom, vagy mas, ott elhelyezett Berendezésének mitkodését, illetve azok
igénybevételével nyujtott szolgaltatasokat.

3.3.1.5.19 Interferencia esetén a zavard hatas megsziintetése annak a feladata,
aki a zavart okoz6 berendezést lizemelteti. Amennyiben a berendezések
onmagukban ebbdl a szempontbol megfelelnek az eldirdsoknak, kozos
intézkedések sziikségesek.

3.3.1.5.20 A Partner tliz és robbanasveszélyes anyagokat nem tarolhat a
Helymegosztasi Egységében. Ilyen anyagok altal okozott esetleges karokért
a Partner teljes feleldsséggel tartozik.

3.3.1.5.21 A Partner a Berendezéseit, ingdsadgait még ideiglenesen sem
tarolhatja a Helymegosztasi Egységének hatarain kiviil.

3.3.1.5.22 Amennyiben a Partner azonos helyszinen egyidejlileg vesz igénybe
Magyar Telekom-t6l Osszekapcsolasi és eléfizetdi hurok atengedési célbol
Fizikai Helymegosztast, Ggy a Fizikai Helymegosztast egyiittesen kell
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kezelni, amennyiben az MDF ¢s a DDF kozotti tdvolsag ezt lehetdve teszi és
a Helymegosztasi Helyiségben egy masik Partner Helymegosztasi Egység
kijelolhetd az eldfizetdi hurok atengedés érdekében sziikséges berendezések
elhelyezésére.

3.3.1.6 A Fizikai Helymegosztas igénybevételének korlatai

3.3.1.6.1 Az Osszekapcsolasi Kozpontokban az épiiletek telitettsége korlatot
képez.

3.3.1.6.2 Amennyiben a felajanlott és igényelt Helymegosztasi helyszin nem
képezi a Magyar Telekom tulajdonat, a Magyar Telekom minden ésszert,
sziikséges  intézkedést  megtesz a  Helymegosztdsi  Helyszin
megvalositasahoz.

3.3.1.6.3 Amennyiben a Magyar Telekom 4altal a Helymegosztasi Helyszin
tulajdonjogaval rendelkezdvel kotott bérleti szerzddés lehetdvé teszi a
Helymegosztasi Helyszin tovabbi bérletbe adasat, ugy a Magyar Telekom a
Helymegosztasi Helyszin tovabbi bérletbe ad4sanak tényérdl tdjékoztatja a
Helymegosztasi helyszin tulajdonjogéaval rendelkezdt.

Amennyiben a bérleti szerzodés nem tartalmaz ilyen jogosultsagot, Magyar
Telekom irasban megkeresi a Helymegosztidsi Helyszin tulajdonjogaval
rendelkezot €s az Igénybejelentésrél (mellékelve annak masolatat), valamint
a Magyar Telekomra vonatkoz6 jogszabalyi kotelezettségrdl tajékoztatja. A
Helymegosztasi Helyszin tulajdonjogaval rendelkezé hozzajaruldsa esetén a
Helymegosztasi Helyszin tulajdonjogédval rendelkezd és a Magyar Telekom
ko6z0s megegyezéssel modositjak a bérleti szerzodést.

3.3.1.6.4 Amennyiben a Magyar Telekomnak nem sikeriilt megszereznie a
3.3.1.6.3 pont szerinti hozzdjarulast, a Jogosult megallapodhat a
Helymegosztasi Helyszin tulajdonjogaval rendelkezével az Osszekapcsoldsi
Kozponttal azonos épiiletben egy arra alkalmas Fizikai Helymegosztasi
Helyszin Jogosult részére torténd atengedésérél. Ez esetben az esetleges
épitési engedélyek beszerzése, a Helymegosztasi Helyszin és a Magyar
Telekom csatlakozéasa kozotti kabelezés kiépitése a Jogosult koltsége é€s
feleldssége.

3.3.2 A Tavoli Helymegosztas megvalositasanak feltételei
3.3.2.1 A Kiiltéri Hely jellemzdi

3.3.2.1.1 A Kiiltéri Hely a Magyar Telekom Osszekapcsolasi Kozpontjanak
helyet ad6 ingatlan épiileten kiviili részén (vagy épiilet tetején) kialakitott
brutté 4 m” feliiletii (2 m x 2 m) betonalap.

3.3.2.1.2 A Partner a Kiiltéri Helyen egy biztonsagi zarral ellatott kiiltéri
kabinetet koteles elhelyezni. A Partner ebbe a kiiltéri kabinetben helyezi el
az  Osszekapcsolds  megvalositasdhoz  sziikséges  atviteltechnikai
berendezéseit.
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A Partner kotelessége, hogy a kiiltéri kabineten jol 1athat6 és idotalldé modon
elhelyezi az azonositasara szolgald adatokat ¢&s esetleges siirgds
beavatkozasok esetére az értesitési adatokat.

3.3.2.1.3 A Magyar Telekom a kiiltéri kabinetben biztositja a kisfesziiltségii
technoldgiai tdparam ellatast.

3.3.2.2 Epiiletgépészeti szolgaltatasi elemek

3.3.2.2.1 A Kiiltéri Hely az alabbi elektromos ellatassal rendelkezik

Kisfesziiltségii technologiai
taparam ellatas

Tépfesziiltség: 230V AC
Aramfelvétel korlat 10A

Teljesitmény 2 kVA

Téapéaram ellatas kozcéla villamosenergia halozat

¢s dizeljogos taparam ellatas,
nem sziinetmentes

Minden Kiiltéri Hely dizeljogos csatlakozassal rendelkezik.

A dizeljogos taparam ellatds biztositja, hogy a kozcéli villamosenergia
halézat energiabetdplalas megszakadasa esetén a dizeljogos taparam ellatas
a megszakadastol szamitott 15 (tizenot) percen beliil képes legyen a fenti
jellemzdknek megfelelni.

A sziinetmentes tdparam ellatast a Magyar Telekom nem biztositja.

A Magyar Telekom vallalja, hogy a Partner részére biztositott erésarami
csatlakozésra sajat berendezéseinek és személyzetének semmilyen befolyasa
nem lesz.

3.3.2.2.2 A Magyar Telekom a Kiiltéri Helyen az épiilet EPH foldelési
rendszeréhez csatlakozast biztosit. A kiiltéri kabinet fémszerkezeti részeit a
Partner ehhez csatlakoztathatja.

3.3.2.3 Uzemeltetés
3.3.2.3.1 A Magyar Telekom ellatja a portaszolgalatot.
3.3.2.3.2 A Magyar Telekom biztositja a vizesblokk hasznalatat.

3.3.2.3.3 A Magyar Telekom kizarélag a kommunalis szemét Osszegyiijtését
¢s elszallitasat biztositja.

3.3.2.4 Kabelbevezetés

3.3.2.4.1 A Tévoli Helymegosztas megvaldsitasanak elvi rajzat az 5. dbra
mutatja be.

Verzio: 2011. 17 (32)



Magyar Telekom Tavkozlési Rt. 3.A Melléklet
MARIO Osszekapesolasi Céli Csatlakozoé Link Szolgaltatas leirasa

e —-—

Jogosult kiiltéri

DDF kabinetje

Szolgéltatas )
Fogyasztasmérs atadasi pont Telekhatar
(Partner Atadasi

DDF-en) pont
Jogosult
Bevezet6 Akna (MT  alépitmény
akna (MT tulajdon)

: tulajdon) MT
: D oT alépitmény Belépési
ont
A : i ?
; f /
— 1 I
1 g ' Kotéslezaro
Beltéri e — NG} ! \ E 4 szerelvény \\\. /
szakasz -- Betonalap }
e ! Kiltéri kébel
)
Kétésle{éré 4 ; o P > n Ja
szerelvény | Ty . = {6 'y g =
]
1 | MT ' MT I—I
/ alépitmény | Kiiltéri szakasz alépitmeny
Istoly — >4 : >
MT ingatlan i Koztertilet

'
'
L

5. abra: Tavoli Helymegosztas megvalositasanak elvi rajza

3.3.2.4.2 A fényvezetd kabelek a belépési ponttol az 4tadasi pontig torténd
bevezetését, a kiiltéri kabinetben vald végzddtetését a Magyar Telekom
végzi a Magyar Telekom technologiai utasitdsai alapjan.

3.3.2.4.3 a Partner Szolgaltat6 igénye esetén elvégezheti a fényvezetd kabelek
kiiltéri kabinetben val6 végzodtetését.

3.3.2.4.4 Az atadéasi pont a kiiltéri kabinetben Partner altal biztositandd
optikai rendezdn 1évd csatlakozd, amelyen a fényvezetd szal végzddtetve
van.

3.3.2.4.5 A belépési pont az istolybol a Magyar Telekom alépitmény felé
kilépd:
a) fémmentes behuzo kabel szakasz; vagy

b) halogénmentes égésgatolt kopenyli fémmentes kiiltéri/beltéri kabel
szakasz

végén lévo kotési pont, amely a bevezetd aknaval, alépitménnyel
kozvetleniil Osszekotott szomszédos megszakitd létesitményben alakithatd
ki. A belépési pont a miiszaki megvalosithatdsag fiiggvényében a Felek altal
megallapodott egyéb ponton is kialakithaté a jelen Melléklet feltételei
szerint.

3.3.2.4.6 A Partner biztositja a belépési pont és a kiiltéri kabinetben 1évo
atadasi pont kozotti kiiltéri kabelvezetéshez sziikséges:

a) fémmentes behuz6 fényvezetd kabelt; vagy
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b) halogénmentes  égésgatolt kopenyli fémmentes  kiiltéri/beltéri
fényvezetd kabelt.

3.3.2.4.7 Az istolyban 1év6 kotéslezard szerelvényt és a kiiltéri kabinetben
elhelyezked6 Partner rendezd (DDF) kozotti kiiltéri koax kabelt a Partner
biztositja.

3.3.2.4.8 A fényvezetd kabelek kotése a Magyar Telekom-nal rendszeresitett
optikai kotéslezard szerelvényben torténik. A belépési ponton 1évo
kotéslezaro szerelvény az alépitmény-haldzatban a megszakitd 1étesitmény
falan kertil elhelyezésre.

3.3.2.4.9 A fényvezetd szalakat a Magyar Telekom hegesztéssel koti.

3.3.2.4.10 A kabelkotési helyeken a Magyar Telekom kéabelhossz tartalékot
képez, amelynek hossza altalaban 12-15 m. A Partner altal biztositott
fényvezetd/kiiltéri koax kdbelnek a kéabelhossz tartalék képzését lehetdvé
tevo hosszusagunak kell lennie.

3.3.2.4.11 A Magyar Telekom altal végzett kabelvezetési munka a Partner
koltségének terhére torténik. A fényvezetd kabeleket, kiiltéri koax kabelt, az
optikai  csatlakozokat, a béléscsoveket, valamint a kotéslezard
szerelvényeket a Partner biztositja. A béléscsoveknek és a kotéslezard
szerelvényeknek a Magyar Telekom-nal rendszeresitett tipusuaknak kell
lenniiik. A Partner a Magyar Telekom altal végzett kdbelvezetési munkahoz
alkalmazand6 technologiai leirast koteles atadni a Magyar Telekom
szamara.

3.3.2.4.12 A Magyar Telekom altal telepitett halozati szakasz atadas-atvétele
az MSZ-IEC 793-1 szabvany szerint torténik.

3.3.2.4.13 Amennyiben a Partner az atadasi pontnal nem a Magyar Telekom-
nal rendszeresitett FC/PC, vagy Euro2000 tipusi optikai csatlakozokat
alkalmazza, akkor a Partnernck az Atadas-Atvételi Tesztek végzéséhez 2
(kettd) darab hibrid mérdokabelt kell biztositania.

3.3.2.4.14 A kiiltéri/beltéri egyes kabelnek meg kell felelnie az MSZ 1168/12-
86, a Kkiiltéri/beltéri kabelkoteg pedig az MSZ 1168/13-86 szabvany
eldirdsainak.

3.3.24.15 A belépési pont és az atadasi pont kozotti optikai kabel
karbantartdsa a Magyar Telekom feladata.

3.3.2.4.16 A Magyar Telekom igény esetén lehetoséget biztosit arra, hogy
fényvezetd kabel helyett a Partner koaxidlis kébellel vagy rézérpar
alkalmazasaval végzodtesse a Halozatat a Partner kiiltéri kabinetben. Ez
esetben a 3.3.2.4.1-3.3.2.4.14 pontokat értelemszertien koaxidlis kabelre ill.
rézérparra vonatkoz6 technoldgiai analdgidkkal kell helyettesiteni azzal,
hogy altaldnos elvként a Partner kotelessége a szerelési anyagokat
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biztositani, vallalni a szerelési koltségeket, de a szerelést a Magyar Telekom
végzi.

3.3.2.4.17 A Partner szolgaltaté igénye esetén a 3.3.2.4.16 pontban leirt
szerelési munkakat elvégezheti a Magyar Telekom szakfeliigyelete mellett.
A 3.3.2.4.3. pontban foglalt szerelési munkat a Partner szolgéltatdo a Magyar
Telekom szakfeliigyelete nélkiil végezheti.

3.3.2.5 A Tavoli Helymegosztas igénybevételének feltételei

3.3.2.5.1 A Partner berendezéseinek és azok tartozékainak meg kell felelnie
az MSZ EN 60950 szabvany biztonsagtechnikai eléirasainak.

3.3.2.5.2 A Partner Berendezéseinek érintésvédelmi rendszerét az MSZ 172-1
szabvany és az MSZ 1600  szabvéanysorozat  eldirdsainak
figyelembevételével kell kialakitania. A Partnernak az errél sz616 mindsitd
irat egy példanyat a Magyar Telekom rendelkezésére kell bocsatania.

3.3.2.5.3 A Partner 230 V-os halézatrdl taplalt berendezéseinek meg kell
felelnie az MSZ 1 szabvanyban foglalt fesziiltséghatar és -ingadozas
értékeknek.

3.3.2.5.4 A Partner Berendezésein alkalmazott halézati csatlakozd dugdknak
¢s aljzatoknak meg kell felelniiik az MSZ EN 60320-1 és az MSZ 9871/2
szabvany eldirasainak.

3.3.2.5.5 Az EMC megfelelésrdl a Partner Berendezéseinek a 31/1999.
(VL.11.) GM-KHVM egyiittes rendeletben eldirtak szerinti tantsitvannyal
kell rendelkeznie. A Partnernek e tanusitvanyt, valamint a MSZ EN 300 386
szabvanynak valo megfelelést bizonyit6d vizsgalati dokumentéaciot a Magyar
Telekom-nak be kell mutatnia.

3.3.2.5.6 A Partner kiiltéri kabinetbe telepitett, a Magyar Telekom altal
biztositott tapfesziltségrol miikodtetett berendezéseknek meg kell felelniiik
az MSZ ETS 300 132 szabvanysorozat eldirasainak.

3.3.2.5.7 Csak olyan kisfesziiltségli villamos berendezés keriilhet telepitésre,
amelyen a megfeleldéség értékelési eljarast [(IKIM 79/97 (XI1.31.)]
elvégezték. A Partnernek az eljarast igazoldo miiszaki dokumentaciot és a
feliilvizsgalati jegyz6konyvet a Magyar Telekom-nak be kell mutatnia.

3.3.2.5.8 A Partner Berendezések védettségi fokozata az MSZ IEC 529
szerinti, az alkalmazas helyének megfeleld legyen. A veszélyes fesziiltségii
részeket, burkolatokat az MSZ 453 szerinti figyelmeztetd jelzéssel kell
ellatni.

3.3.2.5.9 A Partner koteles irdsban a Magyar Telekom tudomdsdra hozni
minden olyan valtoztatast, ami a biztonsagtechnikat érinti.
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3.3.2.5.10 A Felek a Kiiltéri Hely atadas-atvételérdl jegyzokonyvet vesznek
fel, amelyben rogzitik a Kiiltéri Hely allapotat, a Helymegosztashoz
sziikséges miuszaki kiépitettség részleteit, €és a beléptetésre, hazirendre és
biztonsagi eléirasokra vonatkozo szabalyok Partner altali elfogadasat.

3.3.2.5.11 A Kiiltéri Helyet a Partner épitészetileg nem valtoztathatja meg.

3.3.2.5.12 A Kiiltéri Hely megvaldsitasdhoz sziikséges épiiletek magasépitési
beruhdzéasi (épitészeti, ¢épiiletvillamossagi, aramellatasi) karbantartasi,
iizemeltetési feladatait kizarolag a Magyar Telekom végezheti.

3.3.2.5.13 A Magyar Telekom jogosult arra, hogy a Kiiltéri Helyet athelyezze.
Ebben az esetben a Magyar Telekom t4jékoztatja a Partnert a tervezett
athelyezés elott legalabb 3 (hdrom) honappal. Az athelyezéssel jaro Osszes
sziikséges intézkedést a Magyar Telekom a Partnerrel egyezteti az {izemi
érdekek figyelembevételével.

3.3.2.5.14 A Magyar Telekom altal a 3.3.2.5.13 pont szerint kezdeményezett
athelyezéssel kapcsolatban felmeriilt koltségeket 100 (szaz) szézalékban a
Magyar Telekom viseli.

3.3.2.5.15 A Magyar Telekom biztositja a Partner részére a Kiiltéri Hely
megkozelitésének feltételeit Kiiltéri Helyenként kiilon térités nélkiil biztosit:

a) Kartyas bejutas esetén: 1 (egy) darab személyre szo6ldan kiallitott
kartyat, amely lehetdvé teszi az adott Kiiltéri Hely megkozelitését,

b) Kulcsos bejutés esetén: elérési utvonalanként 1 (egy) darab kulcs
készletet.

3.3.2.5.16 A Partnernek a Magyar Telekom telephelyén reklam, illetve
cégfeliratok barmilyen hasznalata, az autokon, ruhazaton és késziilékeken
1év6 szokésos cégreklamok kivételével tilos.

3.3.2.5.17 Ha a Magyar Telekom észleli, hogy a Partner kiiltéri kabinetjében
elhelyezett berendezés, eszkdz miikddése zavarja a Magyar Telekom, vagy
harmadik  személy  berendezésének  mikodését, valamint azok
igénybevételével nyujtott szolgéltatds nyujtasat akadalyozza, a Magyar
Telekom-nak joga van a Partnert felszolitani berendezése azonnali
kijavitasara, kicserélésére. Amennyiben a Partner a felszolitdsnak 24
(huszonnégy) oran belill nem tesz eleget, a Magyar Telekom minden
kartéritési kotelezettséget kizadroéan jogosult a zavard berendezést a Partner
koltségére leszerelni.

3.3.2.5.18 Ha a Magyar Telekom azt észleli, hogy a Partner berendezése
olyan mérvii zavardst okoz, amely veszélyezteti a Magyar Telekom
berendezéseinek biztonsagat, illetve a Magyar Telekom vagy harmadik
személy berendezéseinek igénybevételével nyljtott szolgaltatas nyujtasat, a
Magyar Telekom jogosult a veszélyes berendezés azonnali tizemen kiviili
helyezésére. Ebben az esetben az lizemen kiviil helyezés tényérdl koteles a
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lehetd leghamarabb, de legkésobb 12 (tizenkettd) oran beliil, az iizemen
kiviil helyezés okanak megjelolésével a Partnert értesiteni.

3.3.2.5.19 A Partner kotelezettséget vallal arra, hogy a kiiltéri kabinetben
elhelyezett berendezései, eszkdzei nem zavarjak a Magyar Telekom, vagy
mas, berendezésének miikodését, illetve azok igénybevételével nyujtott
szolgaltatasokat.

3.3.2.5.20 Interferencia esetén a zavar6 hatas megsziintetése annak a feladata,
aki a zavart okoz6 berendezést lizemelteti. Amennyiben a berendezések
onmagukban ebbd6l a szempontbol megfelelnek az eldirasoknak, kozos
intézkedések sziikségesek.

3.3.2.5.21 A Partner tliz és robbandsveszélyes anyagokat nem tarolhat a
kiiltéri kabinetben. Ilyen anyagok altal okozott esetleges karokért a Partner
teljes feleldsséggel tartozik.

3.3.2.5.22 A Partner a berendezéseit, ingosagait még ideiglenesen sem
tarolhatja a Kiiltéri Hely hatarain kivil.

3.3.2.5.23 Amennyiben a Partner azonos helyszinen egyidejlileg vesz igénybe
Magyar Telekom-t6] Osszekapcsolasi és eléfizetdi hurok atengedési célbol
Tavoli Helymegosztast, ugy a Tavoli Helymegosztast egyiittesen kell
kezelni, amennyiben az MDF ¢és a Partner DDF kozotti tdvolsag ezt lehetdvé
teszi.

4. Dijak, szamlazas

4.1 A jelen Mellékletben definialt Kozelvégi Osszekapcsold Link Szolgaltatist a Magyar
Telekom nyujtja, és a Partner veszi igénybe.

4.2 A Partner koteles az altala igénybe vett Telefon Kozelvégi Osszekapcesold Link
Szolgaltatasok utan (azaz E1 szintli 6sszekottetésenként) — az épiileten beliili szakasz
igénybevételéért — a 8 Mellékletben (Dijak) meghatarozott Egyszeri és Havi Dijakat
(Telefon Kozelvégi Osszekapesold Link Egyszeri Felmérési Dij és Telefon Kozelvégi
Osszekapcsold Link Havi Dij) megfizetni a Magyar Telekom 4ltal kiallitott szamla
alapjan.

4.3 A Telefon Kozelvégi Osszekapesold Link Szolgéltatasokhoz kapcsoloddan Partner
altal igénybe venni kivant Helymegosztds megvalositasi lehetoségek felméréséért —
amennyiben Partner az igényelte - Partner kdoteles — a 8 Mellékletben (Dijak)
meghatarozott Egyszeri Dijakat (Helymegosztas Részletes Felmérési Dij) megfizetni a
Magyar Telekom 4altal kiéllitott szamla alapjan.

4.4 A Kozelvégi Osszekapcsold Link Szolgéltatasokhoz kapcsoldoddan Partner altal
igénybevett Fizikai Helymegosztasért a Partner koteles a 8 Mellékletben (Dijak)
meghatarozott Havi Dijakat (Havi Helymegosztasi Dij, Havi Ingatlanbérleti Dij, Havi
Uzemeltetés és Fenntartasi Dij,) megfizetni a Magyar Telekom altal kiallitott szdmla
alapjan.
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A Kozelvégi Osszekapcsolé Link Szolgaltatasokhoz kapcsolodéan Partner altal
igénybevett Tavoli Helymegosztasért a Partner koteles a 8 Mellékletben (Dijak)
meghatarozott Havi Dijakat (Havi Ingatlanbérleti Dij, Havi Uzemeltetés és Fenntartasi
Dij) megtfizetni a Magyar Telekom 4altal kiallitott szamla alapjan.

A Helymegosztasi Helyiségben az 6sszes Helymegosztasi Egység aramfogyasztasat
egy kozos almérd méri, és a fogyasztds egyenld mértékben keriil megosztasra a
Partner ¢és a Helymegosztasi Helyiségben 1évé mas jogosult Telefon Szolgaltaték
kozott. Az aramfogyasztds havonta keriil kiszamlézdsra a Partner és mas jogosult
Telefon Szolgaltatok részére, tovabbszamlazassal.

Amennyiben a jogosult Telefon Szolgéltatok nem értenek egyet az aramfogyasztas
fenti modon torténd fizetésével, akkor egyéni almérd felszerelését kérhetik, amelynek
beszerelési koltségeit kotelesek fedezni. A beszereltetési munkat a Magyar Telekom
veégzi.

A kiiltéri kabinetben elhelyezett Partner berendezések aramfogyasztasat almérd méri.
Az  é4ramfogyasztds havonta keriil kiszdmldzasra a  Partner szdmara,
tovabbszamlazassal.

Amennyiben a Partner altal igénybevett szolgaltatas biztositdsdhoz a kiiltéri kabinetben
aramot fogyasztd Magyar Telekom berendezés elhelyezése sziikséges, akkor annak
aram fogyasztasat a Partner koteles biztositani.

Adott Helymegosztasi Helyszinen a Helymegosztashoz kapcsolodé Havi Dijakat a
Partner Helymegosztasi Egység vagy Kiiltéri Hely kialakitasat sziikségessé tevo elsd
Kozelvégi Osszekapcsold Link Szolgaltatds igénybevételéhez kotédéen kell csak
megfizetni, és a Partner Helymegosztasi Egységében vagy Kiiltéri Helyen végz6do
tovabbi Kozelvégi Osszekapcsold Linkekhez a Partnernek nem kell a
Helymegosztashoz  kapcsolodd  tovabbi  Havi  Dijakat  megfizetnie. A
Helymegosztashoz kapcsolodé Havi Dijak megfizetése a Helymegosztasi Egység vagy
Kiiltéri Hely Partner szamara torténd atadas napjatol esedékes.
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5. Minéségi paraméterek

Célértékek:

Mindségi paraméter

Alapszint

Teljesitési 1d6 Kozelvégi Osszekapcsolo Link Szolgaltatasra (az
Osszekapcsolasi Tesztek sikeres végrehajtasa esetén), amennyiben a
Felek nem egyeznek meg ettdl eltérd idépontban:
a) Helymegosztasi Helyiség, melyen beliil kijelolheté a Partner
Helymegosztasi Egysége, még nem keriilt kialakitasra:

I) az Osszekapcsoldsi Szerzédés megkotését kovetd elsd
Osszekapcsolas esetén 2 (kettd) Kozelvégi Osszekapesold Link

30 (harminc) nap,

kapacitasra
I) tovabbi  Partner Helymegosztasi Egység ¢s tovabbi 30 (harminc) nap
Kozelvégi Osszekapcsold Linkre
b) Helymegosztasi Helyiség, melyen beliil kijelolhetd a Partner
Helymegosztasi Egysége, mar kialakitasra kertilt
I) az Osszekapcsolasi  Szerzddés megkotesét kovetd elsé 30 (harminc) nap
Osszekapcsolas esetén 2 (kettd) Kozelvégi Osszekapesolod Link
kapacitasra
I) tovabbi Partner Helymegosztasi Egység ¢s tovabbi 30 (harminc) nap
Kozelvégi Osszekapesold Linkre
Hibaelharitasi 1d6 24 ora
Eves Rendelkezésre Allas 99,00%
Megsziintetési Id6 1 hénap
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6. Elorejelzés

A Partnernek negyedévente gordiild tipust 1 (egy) évre szolo Elorejelzést kell benyujtania
a Magyar Telekom-nak.

7. Menedzselés

A Felek nem biztositanak hozzaférést egymas szdmara sajat Halozat menedzseld
rendszeriikhoz.
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3.A-2 MELLEKLET:
TELEFON TULVEGI OSSZEKAPCSOLO LINK SZOLGALTATAS LEIRASA
1. A Szolgaltatas rovid leirasa
Tulvégi Osszekapesolé Link Szolgaltatas
A Talvégi Osszekapesolé Link a két Halézat Osszekapcsolasat megvalésité El
rendszert jelent, amely az érintett Magyar Telekom Jelenléti Pontot és az ugyanazon
Alap Zonaban — illetve Szeged esetében a szegedi foldrajzi szamozasi teriileten beliil —
1év6 Partner Jelenléti Pont Foldrajzi Helyen 1évé Osszekapcsolasi Pontot kéti dssze.
A Tulvégi Osszekapcsold Link Szolgaltatds az E1 rendszer Magyar Telekom altali
megvalositasat és lizemeltetését jelenti.

2. A Tulvégi Osszekapesolé Link Szolgaltatas részletes leirasa

2.1 A Tulvégi Osszekapcsolé Link Szolgaltatas elemei
A Tulvégi Osszekapcesold Link Szolgaltatas 2 (kettd) szolgaltataselembél 4ll:
a) az épiileten beliili szakaszbol; és

b) kiilsé nyomvonalas szakaszbol.

2.2 Epiileten beliili szakasz

2.2.1 Az ¢épiileten Dbeliili szakasz kozvetleniil, atkérd kabel segitségével
(atviteltechnikai berendezés alkalmazédsa nélkiil) keriil kialakitasra, melynek
megvalositasat az 1. abra mutatja be.

v

Epiiletek kozotti

Epiileten beliili szakasz |
| szakasz
|
|

Illeszto kartya

,>< / Q ks el ; _______
\/ BANG

Osszekapcsolasi Atviteltechnikai berendezés
Kozpont

1. abra: Epiileten beliili szakasz atkéré kabellel kiépitve
2.2.2 Az épiileten beliili szakasz részei:

a) 2 Mbit/s-os interfészi illeszto kartya;
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b) 6sszekoto kabel a 2 Mbit/s-os interfészii illesztd kartya és a rendezd (DDF),
illetve a rendezd (DDF) és az atviteltechnikai berendezés bemeneti pontja
kozott, csatlakozokkal ellatva;

¢) rendezék (DDF-ek);
d) atkérd kabel.
2.3 Kiils6 nyomvonalas szakasz

A kiils6 nyomvonalas szakasz a Magyar Telekom telephelyen 1évé Magyar Telekom
atviteltechnikai berendezés Magyar Telekom oldali bemend pontja és a Partner
telephelyén (vagy a Magyar Telekom ingatlanan kiviil esd teriileten elhelyezett, a
Partner altal biztositott konténerben) 1évé — Magyar Telekom atviteltechnikai
berendezés Partner fel6li 2 Mbit/s-os interfészli kimend pontjdhoz atkérd kabellel
csatlakozo6 — rendez6 (DDF) kozotti szakaszt jelenti a 2. dbra szerint.

Magyar Telekom Jogosult

Kiils6 nyomvonalas szakasz i

Magyar Telekom \
atviteltechnikai .
berendezés Interfész DDF

2. abra: A kiilsé nyomvonalas szakasz

3. A Szolgaltatas igénybevételének feltételei

3.1 Szolgaltatasi alapfeltételek

3.1.1 A Tulvégi Osszekapcsolé Link Szolgaltatast az Osszekapcsolasi Szerzddés
keretein beliill igénybevett, illetve nyujtott Szolgéltatdsok tovabbitasa érdekében
vehetd igénybe.

3.1.2 A Tulvégi Osszekapcsold Link Szolgéiltatds a Magyar Telekom Egyetemes
Szolgaltatasi Teriiletén, valamint — regionalis szint{i Osszekapcsolas tekintetében —
Szegeden a Partner Halozatanak a Magyar Telekom Hélézataval — a MARIO
keretében — torténdé Osszekapcsolasara szolgal.

3.1.3 Az Osszekapcsolas a Partner telephelyén 1évé Partner Jelenléti Pont Foldrajzi
Helyen torténik.

3.1.4 A Tulvégi Osszekapcsoldo Link biztositdsa a Magyar Telekom Jelenléti
Pontjatol a Partner telephelyen (sajat tulajdonti vagy bérelt telephelyen, vagy
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Partner 4ltal biztositott konténerben) 1évé Osszekapcsolasi Pontig a Magyar
Telekom feladata.

3.1.5 Uj Tulvégi Osszekapcsold Link kiépitése esetén a Partner telephelyén a hazon
beliili szakasz kiépitése a Partner feladata.

3.1.6 Az Osszekapcsolasi Pont és a Partner Jelenléti Pontja kozotti E1 rendszer a
Partner Halozatanak részét képezi, annak biztositasa a Partner feladata.

3.1.7 Az Osszekapcsolasi Pont a Magyar Telekom — a Partner telephelyén elhelyezett
— rendezé (DDF) Partner oldali kifejtési pontja, ami egyben a szolgaltatasi
hatarpont is.

3.1.8 A Tulvégi Osszekapcsold Linkkel az Osszekapcsolas megvalositdsat a 3. 4bra
mutatja be.

Magyar Telekom Jogosult

S AA

Osszekapcsolasi Kézpont

[

IHozzaférési Pont

Osszekapcsolasi|Pont

Eplileten beltili Hézon beliili szalasz
szakasz

______________ I AN, AN ) S = .
J l ‘Qws()’ nyomvonalas szakasz N DDF
ol LN
/ ! x

MT Fiilke > i
berendezése ' ‘ I

berendezése

Fiilke: A Magyar Telekom berendezés elhelyezésére kialakitott helyiség

3. abra: Osszekapcsolas megvalositasa Partner telephelyen

3.1.9 A Tulvégi Osszekapcsold Link Szolgiltatds igénybevétele hatirozatlan és
hatarozott idére is torténhet. A hatarozott idejli igénybevétel idStartama 1 (egy)
évnél rovidebb nem lehet.

3.1.10 A Partner a Tulvégi Osszekapcsoldo Link Szolgaltatissal kapcsolatos
semmilyen jogot és kotelezettséget nem engedhet at harmadik fél Telefon
Szolgaltatonak.

3.1.11 A Partner koteles a Tulvégi Osszekapcsold Link  Szolgaltatast
rendeltetésszeriien hasznalni.

3.1.12 A Partner felelésséggel tartozik az Osszekapcsolasi Ponton elhelyezett, a
Magyar Telekom tulajdonat képezd berendezésekért és az azokban okozott
kéarokért.
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3.1.13 A Partner koteles a Magyar Telekom tulajdonat képezd berendezéseket a
Talvégi Osszekapcsold Link Szolgaltatids megsziinésekor iizemképes, sértetlen
allapotban a Magyar Telekom rendelkezésére bocsatani.

3.1.14 Amennyiben a Partnernél a Magyar Telekom tulajdonat képezd
vonalvégzddtetd berendezés keriilt elhelyezésre, gy a Magyar Telekom
kotelezettséget véllal arra, hogy az Osszekapcsolasi Szerzédés megsziinése esetén a
vonalvégzddtetd berendezést az Osszekapcsolasi Szerzédés megsziinésétdl
szamitott 15 (tizendt) napon beliil elszallitja a Partnerrel kdlcsondsen egyeztetett
idépontban.

3.1.15 A Tulvégi Osszekapcsold Link Szolgiltatds nem tartalmaz visszhang-zar
aramkort, annak biztositdsa — amennyiben indokolt a hasznilata — a Partner
felelossége.

3.2 Tiilvégi Osszekapcsolé Link miiszaki jellemzoi

3.2.1 A Tulvégi Osszekapcsold Link Szolgaltatds a Magyar Telekom Jelenléti Pont
és az Osszekapcsolasi Pont kzott:

a) analdog tavbeszéld fOvonalrol inditott Hivas esetén: 0,3-3,4 kHz kozotti
hangfrekvencias jelek; vagy

b) ISDN vonalrdl inditott Hivas esetén az a) pontban foglaltakon feliil, B
csatornanként 64 kbit/s sebességii digitalis jelek; és

¢) szélessavi hozzaférési végponton nyujtott helyhez kotott telefonszolgéltatas
hozzaférési pontjarol inditott Hivas esetén az a.) vagy a b.) pontnak megfeleld
digitalis jelek; és

d) a kijelolt jelzéscsatornan a Jelzésrendszer szerinti jelzésiizenetek

atvitelét teszi lehetévé. A Tulvégi Osszekapcsold Link Szolgaltatas segitségével az
El6fizetdi Hozzaférési Pont (E-HP) és az Osszekapcsolasi Pont kozott felépitett
kapcsolat alkalmas telefonbeszélgetések lebonyolitasara, faximile végberendezések
kozotti atvitelre, vagy legalabb 9600 bit/s sebességli modemes adatatvitelre.

3.2.2 A Halozatok Osszekapcsoldsa 2,048 Mbit/s-os interfészen keresztiil valosul
meg. A Halozati Hozzaférési Pont (H-HP) interfészének jellemzdé paramétereit a
4.A Melléklet (Az Osszekapcsolasi Cél Csatlakozé Linkek atviteltechnikai és
szinkronizacids kovetelményei), valamint a 4.C Melléklet (Az Osszekapcsolasi
Kozpontok jelzésrendszeri kdvetelményei) tartalmazza.

3.2.3 A Jelzésrendszer szerinti jelzéslizeneteinek tovabbitdsa a  Tualvégi
Osszekapcsold Link 16. (tizenhatodik) id6érésében torténhet.

3.2.4 A Tulvégi Osszekapcsold Link Jelzésaramkor hasznalata esetén 30 (harminc)
vagy, Jelzésaramkor hasznalata nélkiil 31 (harmincegy) darab beszédcsatornat
tartalmaz6 E1 rendszerbdl all.
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3.2.5A Tulvégi Osszekapcsolé Linken a forgalom iranya az igénybevett
szolgaltatasok jellegétdl fiiggden kimend, bejovo, illetve kétiranyt is lehet.

32.6 Az Eves Rendelkezésre Allas teljesitéséhez sziikséges berendezés
tartalékolasokat a Magyar Telekom elvégzi. Ezen mindségi paraméterek nem
teljesitése esetén kotbér fizetésére kotelezett a Magyar Telekom.

3.3 A Tiilvégi Osszekapcsolé Link igénybevételi feltételei

3.3.1 A Magyar Telekom berendezések elhelyezését biztosito helyiség jellemz6i

3.3.1.1 A Telefon Osszekapcsolas megvaldsitasdhoz a Partner biztositja az kiilsé
nyomvonalas szakasz megvaldsitasat szolgdld berendezések telepitéséhez ¢és
mikodtetéséhez sziikséges biztonsagos elhelyezést, a sziikséges kornyezeti
feltételeket (klima) biztositd helyiséget (helyiségrészt), sziikség esetén
antennahelyet.

3.3.1.2 A Partner a Magyar Telekom atviteltechnikai berendezéseinek
elhelyezését szolgalo (hxwxd) 2200x600x600 mm kiilsé méreti 19’
szekrénynek koteles helyet biztositani. A szekrényhez elolrél és hatulrél
szerelési lehetdséget kell biztositani (Kétoldali hozzaférés.). A Felek
megallapodasa alapjan a Partner is biztosithatja a szekrényt.

3.3.2 Epiiletgépészeti szolgaltatasi elemek

3.3.2.1 A helyiségben biztositand6 elektromos ellatas:

Kisfesziiltségii altalanos Kisfesziiltségii technologiai
energia ellatas taparam ellatas
Tapfesziiltség: 230V AC 230V AC
Aramfelvétel korlat 10A 10A
Teljesitmény 2 kVA 2 kVA
Taparam ellatas kozcela villamosenergia folyamatos (dizeljogos vagy
halozat, szlinetmentes) taparam ellatas
nem sziinetmentes
(munkavégzési célra)

3.3.2.2 A Magyar Telekom berendezései szdmara a Partner a klimatizalt
helyiségben biztositsa az MSZ ETS 300 019-1-3 szabvéany 3.1 osztaly szerinti
kornyezeti feltételeket, az alabbi tablazat szerinti eltérésekkel.

Jellemzd Erték
Hoémérseklet tartomany 19-25°C
Relativ paratartalom tartomany 5-85%

3.3.2.3 A helyiség tegye lehetdvé az aldbbi maximalis disszipacioval rendelkezd
Magyar Telekom berendezések elhelyezését.

Jellemzd Erték
Disszipacio max. 1200 W

Verzio: 2011. 30 (32)



Magyar Telekom Tavkozlési Rt. 3.A Melléklet
MARIO Osszekapesolasi Céli Csatlakozoé Link Szolgaltatas leirasa

3.3.2.4 A Partner biztositsa a helyiségben az épiilet EPH foldelési rendszeréhez
valé csatlakozéast a szekrényben elhelyezett Magyar Telekom berendezések
szamara.

3.3.3 Uzemeltetés
A helyiséggel kapcsolatos lizemeltetési feladatok ellatasa a Partner feladata.
3.3.4 Partner helyiségének helyt ado telephely, illetve épiileten beliili kabelezés

3.3.4.1 Talvégi Osszekapcsolds esetén harmadik fél tulajdondban 1év6
telephelyen, illetve épiileten beliil a kdbelezéshez:

a) a kabel telephelyen beliili kiépités¢hez,
b) a kabel épiiletbe valo bevezetéséhez és
¢) a beltéri kabelezés kiépitéséhez

sziikséges tulajdonosi hozzajaruldsok megszerzése a Partner feladata, illetve a
felmeriil6 bérleti koltségek viselésére is Partner kotelezett.

3.3.4.2 Amennyiben Tulvégi Osszekapcsolds megvaldsitdsahoz harmadik fél
tulajdonaban 1évd telephelyre vagy épiiletbe torténd belépés sziikséges, akkor a
harmadik féltol a belépési engedélyek beszerzése a Partner feladata.

3.3.4.3 Tulvégi Osszekapcsolas megvaldsitisdhoz — eltérd megallapodas
hianyaban — a Magyar Telekom ¢épiti ki az épiileten beliili szakaszt. A Tulvégi
Osszekapcsold Link Szolgaltatds legfeljebb 200 (kétszdz) méter hosszl
épiileten beliili kabelezést foglal magéban.

3.3.5 Partner helyiségébe valo bejutas

A Partner biztositja a Magyar Telekom részére a hét minden napjan 0-24 oraig az
Osszekapcsolas megvaldsitisdhoz sziikséges helyiségekbe vald bejutas feltételeit,
valamint a helyiségrészek megkdzelitését szerelési, karbantartdsi és javitasi
munkak elvégzése céljabol.

3.3.6 Megrendelés fogadasa
A Tulvégi Osszekapcsold Link megrendelés Magyar Telekom altali befogadasanak
elofeltétele a megrendeléshez csatolt, kitoltott 1.G  Fiiggelék (Tualvégi
Osszekapcsold Link Adatlap).

4. Dijak, szamlazas

4.1 A jelen Mellékletben definialt Tulvégi Osszekapcsold Link Szolgaltatist a Magyar
Telekom nyujtja, és a Partner veszi igénybe.
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4.2 A Partner koteles az altala igénybe vett Telefon Tulvégi Osszekapcsold Link
Szolgéltatds utan a 8 Mellékletben (Dijak) meghatdrozott Egyszeri és Havi Dijat
(Telefon Tulvégi Osszekapcsoldo Link Egyszeri Felmérési Dij és Telefon Tulvégi
Osszekapcsold Link Havi Dij) megfizetni a Magyar Telekom altal kidllitott szamla
alapjan.

5. Mindségi paraméterek

Célértékek:

Mindéségi paraméter Alapszint

a felmérési eredmény
megkiildésétol, ill. az
Teljesitési 1d6 (az Osszekapcsolasi Tesztek sikeres végrehajtasa| épitési engedély jogerdre
esetén), amennyiben a Felek nem egyeznek meg ett6l eltérd| emelkedésétdl szamitott, a

idépontban: felmérési eredményben
szerepld hataridd, de max.
30 (harminc) nap
Hibaelharitasi Id6 24 ora
Eves Rendelkezésre Allas 99,00%
Megsziintetési Id6 1 hénap

6. Elorejelzés

A Partnernek negyedévente gordiild tipusu 1 (egy) évre szold Eldrejelzést kell benyujtania
a Magyar Telekom-nak.

7. Menedzselés

A Felek nem biztositanak hozzaférést egymds szamara sajat Halézat menedzseld
rendszeriikhoz.
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