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JELZESNYALABOK MERETEZESE
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MARIO OK Céla Csny-ok és jelzésnyalabok méretezése

1. Az Osszekapcsolasi Célu Csatlakozonyalabok méretezése

1.1 Méretezési eljaras alapelvei

1.1.1 A Osszekapcsolasi Célt Csatlakozonyalabok javasolt kapacitasat a Magyar
Telekom a Partner altal az 5. Melléklet (Osszekapcsolasi Céli Csatlakozonyaldbok
elérejelzése és megrendelése) szerint Osszekapcsoldsi Pontonként és Forgalmi
Szolgéltatasonként eldrejelzett, Erlangban kifejezett forgalmas orai Forgalom
alapjan az 1.2-1.3 pontokban leirt méretezési eljaras szerint hatarozza meg.

1.1.2 A Osszekapcsolasi Célti Csatlakozonyalabokat a nyaldb Aaltal sszekotott
Osszekapcsolasi Pont és Magyar Telekom Jelenléti Pont kdzotti teljes Forgalomra
kell méretezni. A Regionalis Jelenléti Pontokra csatlakoz6 utolsé valasztasu
nyaldbok Forgalmdba minden olyan Forgalmat szamitasba kell venni, amely a
nyalabot iizemszeri allapotban terhelheti.

1.1.3 Amennyiben egy Osszekapcsolasi Célu Csatlakozényalab atlagos forgalmas
orai mért forgalma 3 (harom) honapon keresztiil tartésan olyan szintre keriil, hogy
az itt megadott méretezési eljarasok alapjan kevesebb linkkel is megvalosithato az
Osszekapcsolas, akkor a Magyar Telekom jogosult a felesleges Osszekapcsolasi
Célu Csatlakoz6 Linkek megsziintetését kezdeményezni. Amennyiben egy
nyalabon beliil Osszekapcsolasi Célti Csatlakozé Link megsziintetésérdl a Felek
kozott megegyezés sziiletik, akkor az idében utolsoként Iétesitett link kertiil
megsziintetésre.

1.1.4 Amennyiben az El6rejelzés alapjan egy nyalabon beliil Osszekapcsoldsi Célu
Csatlakoz6 Link megsziintetése valik sziikségessé, akkor az idében utolsdként
1étesitett link keriil megsziintetésre.

1.2 Nyaldb méretezése

1.2.1 A Magyar Telekom a Partner Elorejelzésében megadott forgalmas oOrai
Forgalom alapjan szdmitja a Osszekapcsolasi Céla Csatlakozonyaldb sziikséges
kapacitasat a felajanlott forgalom jellegétdl fliggden, a kovetkezok szerint.

Véletlen eloszlasu felajanlott forgalomra: Amennyiben a Felek ettdl eltéréen nem
allapodnak meg felajanlott forgalma véletlen eloszlastinak tekinthetd. Az Ny
aramkorszam az Erlang B formula segitségével hatarozandé meg.

ENO(A ): B _ad()dik 3 N()

Csucsos eloszlasu felajanlott forgalomra: Amennyiben a Felek megallapodasa
alapjan olyan forgalomiranyitas keriil kialakitdsra, hogy a Regionalis Jelenléti
Pontra felajanlott Forgalom csucsosnak tekinthetd, akkor az Ny dramkdrszam a
Wilkinson féle ERT (ekvivalens véletlen forgalom szamitasan alapuld) moddszer
segitségével hatdrozand6 meg:

Verzio: MARIO 2011. 2(4)
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A a felajanlott forgalmas 6rai dsszforgalom vérhato értéke
Z a felajanlott forgalmas 6rai 6sszforgalom csucsossaga
B a méretezendd nyalab forgalmi vesztesége
N a beszédaramkorok szama
En(A) Az G.n. Erlang B formula

1.2.2 Ezek utan a Osszekapcsolasi Célt Csatlakozonyalab mérete, azaz a nyalabot
alkot6 linkek szama:

N, +k
n =-[- % | ] , de legalabb kettd (1d. 2.A Melléklet, 2.1.3)
ahol:
k az adott viszonylatban elvezetett jelzéscsatorndk szdma
[x] a legnagyobb x-nél nem nagyobb egész szdm

1.2.3 A 1.2.2 pontban megadott képlet hasznalatdhoz sziikséges paraméterek:

a) amennyiben a forgalmas orai Forgalom nem tekinthetd véletlenszeriinek, de
csucsossadga nem ismert, ugy a forgalmas o6rai Forgalom csucsossadganak (Z)
értéke 1,8;

b) a Osszekapcsoldsi Céli Csatlakozonyalabot alkotd linkek Jelzésaramkor
hasznéalata esetén 30 (harminc), Jelzésaramkor haszndlata nélkiil 31
(harmincegy) beszédcsatornat tartalmaznak;

c) a Osszekapcsolasi Célu Csatlakozonyaldb méretezése soran a megengedett
maximalis forgalmas orai veszteség (B) értéke 0,5%;
2. A jelzésnyaldbok méretezése

2.1 Jelzésnyalabok méretezése soran alkalmazott alapelvek

2.1.1 A Jelzésaramkorok megengedett kihasznéltsaga 10 (tiz) % annak érdekében,
hogy meghibasodas esetén jelentds tulterhelést is képes legyen elviselni a
jelzéshalozat. A kihasznaltsagi érték a gyakorlati tapasztalatok alapjan
feliilvizsgalatra kertilhet.

2.1.2 A MARIO keretein beliil a jelzéshalozatban csak a hivasfelépitéshez, illetve
bontashoz kapcsolddo iizenetek kertilhetnek atadasra.

2.1.3 A méretezéshez alkalmazott paraméterek

Verzio: MARIO 2011. 3(4)
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a) az Osszekapcsolasi Pontokon a kétiranyu Forgalom kozel azonos mértéki;
b) a Hivasok tartasideje atlagosan 120 masodperc;
C) a sikertelen Hivasok aranya legfeljebb 40%;

d) az elére és hatra iranyuld jelzések 0sszes hossza Hivasonként atlagosan 200
oktett.

2.2 Jelzésaramkorok szamanak meghatarozasa

221A Magyar Telekom az aldbbi modszerrel kalkuldlja a sziikséges
Jelzésdramkorok szamat:

a) minden megkezdett 1600 (ezerhatszaz) beszédsavu atvitelt biztositdo csatorna
utan 2 (kettd) Jelzésaramkor 1étesitendd;

b) a jelzéskapcsolat szimmetrikus strukturaban, terhelésmegosztasban épiil fel. A
terhelésmegosztds biztosithatosaga érdekében egy-egy jelzésnyalabban 2
egészszamu hatvanya darabszdmu Jelzésaramkor 1étesitendo (1, 2, 4, 8, stb.).

222 Az elsd Osszekapcsolds megvaldsitasat kovetden a Jelzésaramkordk
kihasznaltsaga rendszeresen ellendrzésre keriil. Amennyiben a mérések alapjan
sziikséges, ugy a 2.2.1 pontban meghatarozott paraméterek feliilvizsgalandok és az
Osszekapcsolasi Szerzédés keretében a Felek kozos megegyezésével modosithatok.
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