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1. Az Atadas-Atvételi Tesztek leirasa
1.1 Konformancia Tesztek
A Konformancia Tesztet mindkét Fél sajat maga végzi vagy a gyartdval végezteti az

altala tizembe allitott berendezésekre, és a masik Félnek megkiildott Konformancia
Teszt Jegyzokonyvvel igazolja.

1.2 Az Atviteltechnikai Uzembehelyezési Vizsgalatok

Az Atviteltechnikai Uzembehelyezési Vizsgalatok soran az atviteli ut ellenérzése az
ITU-T

a) G.821;
b) G.826 és
¢) M.2100
ajanlasok vonatkoz6 specifikécioi szerint torténik.

1.3 Préobavizsgalatok

1.3.1 A Probavizsgalatok attekintése
A Probavizsgalatoknak 3 (harom) f6 teriilete van:
a) jelzésrendszer egyiittmitkddési teszt (ISUP);
b) a forgalmi adatgyijtés teszt és
¢) stabilitasteszt.
A Prébavizsgalatok ISUP tesztjeinek elsd fazisdban No7 szimulator segitségével,
majd a masodik fazisban a Magyar Telekom Probavizsgalati Kozpontjainak a
Partner kdzpontjahoz vald csatlakozéssal kell a teszteket elvégezni.

1.3.2 Jelzésrendszer egyiittmiikodési tesztek

1.3.2.1 A jelzésrendszer egyiittmiikodési tesztek attekintése

1.3.2.1.1 A jelzésrendszer egyiittmiikodési teszteket az alabbi ITU-T altal
szabvanyositott tesztesetek végrehajtasaval kell elvégezni:

a) Q.780 (A general description of the test specification of C7 signalling);

b) Q.781 (Message Transfer Part (MTP) level 2 test specification);
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¢) Q.782 (Message Transfer Part (MTP) level 3 test specification);
d) Q.784 (ISDN User Part (ISUP) test specification) és
e) Q.785 (Supplementary Services).

1.3.2.1.2 A fenti ITU-T ajanlasokban szerepld tesztesetek kozil a
Probavizsgalatok soran a kompatibilitasi (compatibility) tesztek keriilnek
végrehajtasra.

1.3.2.1.3 A Probavizsgalatok soran az ITU-T teszteseteken kiviil egyéb, a

magyar halozat sajatossagaval Osszefiiggd tesztek is végrehajtasra
keriilhetnek, ha a 1.3.2.1.1 pont szerinti tesztek végrehajtdsa soran
rendellenes jelenség tapasztalhato.

Ezek a tesztek a Felek képviseldinek egyeztetése utan felvételre keriilnek az
elvégzendo tesztesetek kozé.

1.3.2.2 A Q.781 alapjan végzendo MTP 2. réteg tesztesetek

Az aldbbi kompatibilitasi teszteseteket kell végrehajtani minden berendezés
konfiguracidoban, amelyek egymassal kapcsolatba keriilnek.

Test Test case Description

case ID | ID Q.781

1.1 1.1 Initialisation (Power-up)
1.2 1.2 Timer T2
1.3 1.3 Timer T3
1.4 1.4 Timer T1 and T4 (Normal)
1.5 1.5 Normal alignment — correct procedure (FISU)
1.6 1.19 Set emergency while in “not aligned state”
1.7 1.21 Both ends set emergency
1.8 1.25 Deactivation during initial alignment
1.9 1.29 Deactivation during link in service
1.10 1.30 Deactivation during LPO
1.11 1.31 Deactivation during RPO
1.12 1.32 Deactivation during the proving period
1.13 3.5 Link in service (Break Tx path)
1.14 6.4 Time controlled break of the link
1.15 9.1 MSU transmission and reception

1.3.2.3 A Q.782 alapjan végzendo MTP 3. réteg tesztesetek
Az aldbbi kompatibilitasi teszteseteket a konfiguraciotol fliggéen kell
végrehajtani minden berendezés konfiguracioban, amelyek egymassal

kapcsolatba kertilnek.

Ez azt jelenti, hogy bizonyos teszteseteket esetleg nem kell végrehajtani, vagy
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kicsit modositva kell lefuttatni. (Pl. amikor egy kézpont nem mikodik STP
funkcidban, ugy az STP teszteseteket nem kell végrehajtani.)

Test Test case Description
case ID | ID Q.782

2.1 1.1 First signalling link activation
2.2 1.2 Signalling linkset deactivation
2.3 1.3 Signalling linkset activation
2.4 24.1 All links available
2.5 25.1 Between two linksets
2.6 2.7 Message transfer function
2.7 3.16 Changeover to another linkset with the adjacent SP
accessible
2.8 3.20 Changeover as compatibility test
2.9 4.1 Changeback within a linkset
2.10 4.8 Changeback from another linkset
2.11 4.11 Time controlled diversion procedure
2.12 5 Forced rerouting
2.13 6 Controlled rerouting
2.14 7.1.1 Inhibition of a link available link
2.15 7.1.2 Inhibition of a link unavailable link
2.16 7.2.1 Inhibition not permitted local reject on an available link
2.17 7.2.2 Inhibition not permitted local reject on an unavailable link
2.18 7.6.1 Manual uninhibition of a link with changeback
2.19 7.6.2 Manual uninhibition of a link without changeback
2.20 7.8 Not possible uninhibition
2.21 7.17.1 Management inhibiting test normal procedure
2.22 9.1.1 Sending of a TFP on an alternative route failure of normal
linkset
2.23 9.12 Sending of a TFP on an alternative route on reception of a
TFP
2.24 9.2.1 Broadcast of TFPs on one linkset failure
2.25 9.2.2 Broadcast of TFPs on multiple failures
2.26 94.1 Sending of a TFA on an alternative route recovery of
normal linkset
2.27 942 Sending of a TFA on an alternative route on reception of a
TFA
2.28 9.5.1 Broadcast of TFAs on one linkset recovery
2.29 9.5.2 Broadcast of TFAs various reasons
2.30 10.2.1 Recovery of a linkset (SP A has the STP function) with use
of point restart procedure
2.31 10.6 Restart of an SP having STP function
2.32 12.1 Signalling link test after activation of a link

1.3.2.4 A Q.784 és Q.785 alapjan végzendé ISUP tesztesetek

1.3.24.1 Az ITU-T Q.784 ajanlasban szerepld ISUP tesztek 3 (harom)
alapvetden kiilonb6z6 csoportba oszthatok:

a) az aramkor fenntartdsi és tlizemeltetési funkcidk tesztje (circuit
supervision and maintenance);
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b) helytelen iizenetek, paraméterek kezelése (unreasonable signalling
handling) és

¢) alap hivasok kezelése (basic call controll).
1.3.242 A Q.784 ¢és Q.785 szerinti ISUP tesztek a Partner altal az

Osszekapcsolas keretében nydujtott/igénybevett szolgéltatisoktol fiiggden
keriilnek elvégzésre.

1.3.3 A forgalmi adatgyiijtés tesztje

1.3.3.1 A forgalmi adatgytijtés tesztek attekintése
1.3.3.1.1 A forgalmi adatgylijtés teszt soran, az Osszekapcsolni kivant uj
berendezés forgalmi adatokat gy(ijtd funkcidjanak helyes miikddésének

tesztelése torténik.

1.3.3.1.2 A forgalmi adatgylijtés teszt 2 (kettd) alapvetden elkiilonithetd
részbdl all:

a)a kiilonb6z6o forgalmi esetekben a forgalmi adatok gytjtésének
ellenérzése; és

b) a forgalmi adatgyiijtési adatok statisztikai tesztje.
1.3.3.2 A kiilonb6zo forgalmi esetekben a forgalmi adatgyiijtés ellenérzése

1.3.3.2.1 Az alébbi tesztesetekben kell a kapcsolodd 1j berendezés, vagy
Partner forgalmi adatgyijtését ellendrizni:

a) A Partner altal kezdeményezett alaphivasok:
I) Partner POTS -> Magyar Telekom POTS hivas;
IT) Partner POTS -> Magyar Telekom ISDN hivas;
III) Partner ISDN -> Magyar Telekom POTS hivas; és
IV) Partner ISDN -> Magyar Telekom ISDN hivas.

b) A Partner 4ltal fogadott alaphivasok:
I) Magyar Telekom POTS hivés -> Partner POTS;
IT) Magyar Telekom POTS hivas -> Partner ISDN;
III) Magyar Telekom ISDN hivés -> Partner POTS és

IV) Magyar Telekom ISDN hivas -> Partner ISDN.

Verzié: MARIO 2011. 5(15)
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1.3.3.2.2 A felsorolt forgalmi esetek vizsgdlata manudlisan - késziilékrol
kezdeményezve - keriil elvégzésre. Minden viszonylatba 3 (harom) hivast
kell végrehajtani az alabbi tipusokbol:

a) rovid hivas (tartasi id6 < 3 (harom) masodperc), hivo bont;
b) normal hivéas (tartasi id6 kb. 1(egy) perc), hivott bont és
¢) sikertelen hivas.

1.3.3.2.3 A fentieken kiviil minimum 10 (tiz) hosszt idejli hivast (tartasi id6
tobb mint 10 (tiz) ora) kell generalni a teszt soran tetszéleges, de kiilonboz6
viszonylatokban.

1.3.3.3 A forgalmi adatgyiijtés adatainak statisztikai tesztje

1.3.3.3.1 A forgalmi adatgylijtés adatainak statisztikai tesztje sordn a
hivasokat ISUP tomeghivéo berendezés kezdeményezi, amelyeket a
vizsgéalandd berendezés tranzitdl, majd az ISUP tomeghivon végzddik. A
tomeghivo segitségével kiilonbozo tartdsidejii hivasokat kell generalni
(minimum 5000 (Otezer) hivas), és ezen hivasok forgalmi adatgyiijtési
adatait kell 6sszevetni az ISUP tomeghivo altal mért értékekkel.

1.3.3.3.1 A hivasok darabszaménak meg kell egyeznie, a tartdsidd eltérésnek
kisebbnek kell lennie, mint 0,1%, a sikertelenségi aranynak kisebbnek kell
lennie, mint 0,1%.

1.3.4 Stabilitasteszt
1.3.4.1 A stabilitastesztek célja, hogy az 0sszekapcsolodd berendezés
hibatliroképességét megvizsgalja. A tesztek soran az Osszekapcsolodo
berendezésben, illetve Teszt Nyaldbon mesterségesen hibakat kell okozni, és
ellendrizni kell azt, hogy a hiba megsziintével az tizemszerti miikodés helyreall-
e.
1.3.4.2 A teszt alapvetden 3 (harom) részbdl all:

a) a tronkhibak kezelése;

b) Magyar Telekom Osszekapcsoldsi Kdzpont ujrainditasi és tjratoltési
allapotainak kezelése; és

¢) az egylittmiikddo kdzpont Gjrainditasi és Gjratoltési allapotainak kezelése.

Test case

D Description

Verzié: MARIO 2011. 6 (15)
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1.1 Disconnect the 2 Mbit trunk with signalling link

1.2 Disconnect the 2 Mbit trunk without signalling link

1.3 Small restart in Magyar Telekom switch (no disturbing the calls are in
speech position)

1.4 Large restart in Magyar Telekom switch (release all calls)

1.5 Reload restart in Magyar Telekom switch

1.6 Small restart in the interworking exchange (no disturbing the calls are in
speech position)

1.7 Large restart in the interworking exchange (release all calls)

1.8 Reload restart in the interworking exchange

1.4 Halézati Osszekapesolasi Tesztek
1.4.1 A Halozati Osszekapcsolasi Tesztek attekintése
A Halozati Osszekapcsolasi Teszteknek 3 (harom) 6 teriilete van:
a) jelzésrendszer egylittmiikodési tesztje (ISUP);
b) a forgalmi adatgyijtés teszt; és
¢) stabilitasteszt.
1.4.2 Jelzésrendszer egyiittmiikodési tesztek

1.4.2.1 A jelzésrendszer egyiittmiikodési tesztek attekintése
1.4.2.1.1 A Halézati Osszekapcsolasi Tesztek soran  végrehajtandd
jelzésrendszer egylittmiikddési tesztek célja, hogy az 6sszekapcsolni kivant

berendezések megfeleld jelzésrendszeri egylittmiikddése bizonyitva legyen.

1.4.2.1.2 A teszteket az alabbi, ITU-T altal szabvanyositott tesztesetek egy
részének végrehajtasaval kell elvégezni:

a) Q.780 (A general description of the test specification of C7 signalling);
b) Q.781 (Message Transfer Part (MTP) level 2 test specification);
¢) Q.782 (Message Transfer Part (MTP) level 3 test specification);
d) Q.784 (ISDN User Part (ISUP) test specification) és
e) Q.785 (Supplementary Services).
1.4.2.1.3 A Halozati Osszekapcsolasi Tesztek soran az ITU-T teszteseteken
kiviil egyéb, a magyar halézat sajatossagaval 0Osszefiiggd tesztek is

végrehajtasra keriilhetnek, ha a 1.4.2.1.2 pont szerinti tesztek végrehajtasa
soran rendellenes jelenség tapasztalhato.

Verzié: MARIO 2011. 7 (15)
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Ezek a tesztek a Felek képviseldinek egyeztetése utan felvételre keriilnek az
elvégzendo tesztesetek kozé.

1.4.2.2 A Q.781 alapjan végzendo MTP 2. réteg tesztesetek

Az alabbi kompatibilitasi teszteseteket kell végrehajtani minden berendezés
konfiguracioban, amelyek egymassal kapcsolatba kertilnek.

Test case | Test case Description
ID ID Q.781
1.1 1.1 Initialisation (Power-up)
1.2 1.2 Timer T2
1.3 1.3 Timer T3
1.4 1.4 Timer T1 and T4 (Normal)
1.5 1.5 Normal alignment — correct procedure (FISU)
1.6 1.19 Set emergency while in “not aligned state”
1.7 1.21 Both ends set emergency
1.8 1.25 Deactivation during initial alignment
1.9 1.29 Deactivation during link in service
1.10 1.30 Deactivation during LPO
1.11 1.31 Deactivation during RPO
1.12 1.32 Deactivation during the proving period
1.13 3.5 Link in service (Break Tx path)
1.14 6.4 Time controlled break of the link
1.15 9.1 MSU transmission and reception

1.4.2.3 A Q.782 alapjan végzendo MTP 3. réteg tesztesetek

Az aldbbi kompatibilitasi teszteseteket a konfiguraciotol fliggéen kell

végrehajtani
kapcsolatba kertilnek.

minden berendezés konfiguracioban, amelyek egymassal

Ez azt jelenti, hogy bizonyos teszteseteket esetleg nem kell végrehajtani, vagy
kicsit modositva kell lefuttatni. (Pl. amikor egy kozpont nem mikodik STP
funkcioban, ugy az STP teszteseteket sem kell végrehajtani.)

Test | Test case Description
case ID | ID Q.782

2.1 1.1 First signalling link activation
2.2 1.2 Signalling linkset deactivation
2.3 1.3 Signalling linkset activation
2.4 24.1 All links available
2.5 2.5.1 Between two linksets
2.6 2.7 Message transfer function
2.7 3.16 Changeover to another linkset with the adjacent SP

accessible

Verzio: MARIO 2011.
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2.8 3.20 Changeover as compatibility test
2.9 4.1 Changeback within a linkset

2.10 4.8 Changeback from another linkset
2.11 4.11 Time controlled diversion procedure
2.12 5 Forced rerouting
2.13 6 Controlled rerouting
2.14 7.1.1 Inhibition of a link available link
2.15 7.1.2 Inhibition of a link unavailable link
2.16 7.2.1 Inhibition not permitted local reject on an available link
2.17 7.2.2 Inhibition not permitted local reject on an unavailable link
2.18 7.6.1 Manual uninhibition of a link with changeback
2.19 7.6.2 Manual uninhibition of a link without changeback
2.20 7.8 Not possible uninhibition
2.21 7.17.1 Management inhibiting test normal procedure
2.22 9.1.1 Sending of a TFP on an alternative route failure of normal
linkset

2.23 9.12 Sending of a TFP on an alternative route on reception of a
TFP

2.24 9.2.1 Broadcast of TFPs on one linkset failure
2.25 9.2.2 Broadcast of TFPs on multiple failures
2.26 94.1 Sending of a TFA on an alternative route recovery of
normal linkset

2.27 94.2 Sending of a TFA on an alternative route on reception of a
TFA

2.28 9.5.1 Broadcast of TFAs on one linkset recovery
2.29 9.5.2 Broadcast of TFAs various reasons
2.30 10.2.1 | Recovery of a linkset (SP A has the STP function) with use
of point restart procedure

2.31 10.6 Restart of an SP having STP function
2.32 12.1 Signalling link test after activation of a link

1.4.2.4 A Q.784 és Q 785 alapjan végzendo6 ISUP tesztesetek

1.4.2.4.1 Az ISUP tesztesetek attekintése

Az ISUP tesztek felsoroldsa az aldabbi 3 (harom) tablazatban van
osszefoglalva, az ITU-T Q.784 és Q.785 ajanlasok alapjan.

A harom tablazat logikailag harom részre osztja a ISUP teszteket:
a) az aramkorfeliigyeleti funkciok;
b) a normal hivasfelépités és
¢) az elofizetdi szolgaltatasok
vizsgalatara.
A Q.784 és Q.785 szerinti ISUP tesztek a Partner altal az Osszekapcsolas

keretében igénybevett/nyujtott  szolgaltatasoktol  fliggéen  keriilnek
elvégzésre.

Verzié: MARIO 2011. 9(15)
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1.4.2.4.2 Az aramkorfeliigyeleti funkciok tesztje

Test case| Test case Description
ID ID Q.784
1 Circuit supervision and signalling supervision
1.2 Reset of circuits
1.2 1.2.1 RSC received on an idle circuit
1.3 1.2.2 RSC sent on an idle circuit
1.6 1.2.5 Circuit group reset received
1.7 1.2.6 Circuit group reset sent
1.3 Blocking of circuits
1.9 1.3.1 |Circuit group blocking/unblocking
1.10 1.3.1.1 CGB and CGU received
1.11 1.3.1.2 CGB and CGU sent
1.12 1.3.2 |Circuit blocking/unblocking
1.13 1.3.2.1 BLO received
1.14 1.3.2.2 BLO sent
1.15 1.3.23 Blocking from both ends; removal of blocking from one end
1.16 1.3.24 IAM received on a remotely blocked circuit
14 Continuity check procedure
1.18 1.4.1 CCR received: successful
1.19 1.4.2 CCR sent: successful

1.4.2.4.3 A normal hivasfelépités tesztje

Test case| Test case Description
ID ID Q.784
2 Normal call setup — ordinary speech calls
2.1 Both way circuit selection
3.1 2.1.1 IAM sent by controlling SP
32 2.1.2 IAM sent by non-controlling SP
33 2.2 Called address sending
34 2.2.1 [en bloc operation
3.5 2.2.2 |Overlap operation (with SAM)
2.3 Successful call setup
3.6 2.3.1 |[Ordinary call (with various indications in ACM (subscriber
state free, no
indication; charge, no charge; interworking encountered or
not; and
ISDN access or not))
3.7 2.3.2  |Ordinary call withwith various indications in ACM, CPG
and ANM
(subscriber state free, no indication; charge, no charge;
interworking
encountered or not; and ISDN access or not event
information alerting,
progress, call forwarded...)
3.8 2.3.3  |Ordinary call with CON
3.10 2.3.65 |[Blocking and unblocking during a call (initiated)
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3.11 2.3.76 |Blocking and unblocking during a call (received)
3 Normal call release
3.15 3.2 Calling party clears before answer
3.16 33 Calling party clears after answer
3.17 3.4 Called party clears after answer
3.18 35 Suspend initiated by the network
3.19 3.6 Suspend and resume initiated by a calling party
3.20 3.7 Suspend and resume initiated by a called party
4 Unsuccessful call setup
3.22 4.1 Validate a set of known causes for release
5 Abnormal situations during a call
3.23 5.1 Inability to release in response to a REL after ANM
5.2 Timers
3.25 5.2.2 |T9: waiting for ANM
3.27 5.2.4 |T6: waiting for RES (Network) message
5.3 Reset of circuits during a call
5.3.1 |Of an outgoing circuit
5.3.2 |Of an incoming circuit
6 Special call setup
6.1 Continuity check call
6.1.1 |Continuity check required
7 Bearer services
7.1 64 kbit/s unrestricted
7.1.1  [Successful call setup
7.1.2  |Unsuccessful call setup
7.2 3.1 kHz audio
7.2.1  |Successful call setup

1.4.2.4.4 Az elofizetoi szolgaltatasok tesztje

Test case| Test case Description
ID ID Q.785
Subscriber services
1 CLIP
2.1 11 Call send and receive with network provided calling party
number
2.6 16 Call send without calling party number
2 CLIR
2.7 21 Call send and receive with network provided presentation
restricted calling party number
3 COLP
2.11 31 Call send and receive with COLP request with network
provided connected number
4 COLR
2.14 41 Call send and receive with COLP request with presentation restricted
network provided connected number
2.17 4 4 Call send with COLP request but with not received
connected number
5 TP
2.18 51 Call send with TP requested by calling party
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2.19 52 Call receive with TP requested by called party

9 MCID

Call send and received to an MCID subscriber with calling
party number

Call send and received to an MCID subscriber without
calling party number

12 CD1V
2.36 12 1  |Notification procedures for a diverting call - before the diverting
exchange in case of mobile to mobile call
2.37 Notification procedures for a diverting call - before the diverting
exchange in case of mobile to voice mail call
2.38 Notification procedures for a diverting call - before the
diverting exchange in case of mobile to fix call
2.39 Notification procedures for a diverting call - after the
diverting exchange in case of mobile to fix call
2.40 Notification procedures for multiple diverting call - after the diverting
exchange in case of mobile to fix call
2.41 Diverted call send
14 CwW
2.46 14 1 |a wainting call send and receive switch to the waiting
subscriber and back

1.4.3 A forgalmi adatgytijtés tesztje

1.4.3.1 A forgalmi adatgyiijtés tesztek attekintése
A forgalmi adatgyiijtés teszt lényege, hogy az Osszekapcsolni kivant 1j

berendezés forgalmi adatgyiijtés funkcidjanak helyes miikddése tesztelve
legyen.

1.4.3.2 A kiilonbozo forgalmi esetekben a forgalmi adatgyiijtés ellenérzése

1.4.3.2.1 Az alabbi tesztesetekben kell az 0Osszekapcsolni kivant Uy
berendezés, vagy Partner forgalmi adatgytijtési adatait ellendrizni:

a) A Partner altal kezdeményezett alaphivasok:
I) Partner POTS -> Magyar Telekom POTS hivés;
IT) Partner POTS -> Magyar Telekom ISDN hivas;
III) Partner ISDN -> Magyar Telekom POTS hivas és
IV) Partner ISDN -> Magyar Telekom ISDN hivas.
b) A Partner altal fogadottt alaphivasok:
I) Magyar Telekom POTS hivas ->Partner POTS;

IT) Magyar Telekom POTS hivés ->Partner ISDN;
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IIT) Magyar Telekom ISDN hivés ->Partner POTS és

IIT) Magyar Telekom ISDN hivas ->Partner ISDN.

1.4.4 Stabilitasteszt

1.4.4.1 A stabilitastesztek célja, hogy az Osszekapcsolodas hibatiiroképességét
megvizsgalja. A tesztek soran az Osszekapcsolni kivant berendezésekben,
illetve Osszekapcsolasi Célt Csatlakozoényaldbon mesterségesen hibakat kell
okozni, és azt ellendrizni kell, hogy a hiba megsziintével az iizemszerii
mikodés helyreall-e.

Mivel a Magyar Telekom Osszekapcsolasi Kozpont mér forgalmat kezel, ezért
a Halozati Osszekapcsolési Tesztek soran végzett stabilitasteszteknek a Magyar
Telekom Osszekapcsoldsi Kozpont wjrainditdsi és ujratoltési eseteit nem
lehetséges vizsgalni.

1.4.4.2 A teszt alapvetden 2 (kettd) részbdl all:

a) a tronkhibak kezelése és

b) az egyiittmiikodo kdzpont jrainditasi és Gjratdltési allapotainak kezelése.

TesIt];ase Description

1.1 Disconnect the 2 Mbit trunk with signalling link

1.2 Disconnect the 2 Mbit trunk without signalling link

1.6 Small restart in the interworking exchange (no disturbing the calls are in
speech position)

1.7 Large restart in the interworking exchange (release all calls)

1.8 Reload restart in the interworking exchange

1.5 A Kapcsolastechnikai Uzembehelyezési Vizsgalatok

A Kapcsolastechnikai Uzembehelyezési Vizsgalatok soran a Probavizsgalat
alkalmaval elvégzett jelzésrendszer egyiittmiikddési vizsgalatok aldbbi sziikitett
sorozata kertil végrehajtasra:

a) Q.781;

b) Q.782 ¢és

¢) Q.784.

1.6 A Szolgaltatas Uzembehelyezési Vizsgalatok

Az Szolgaltatdss Uzembehelyezési Vizsgalatok sordn a Szolgaltatas ellendrzése az
ITU-T
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a) G.821; ¢és
b) G.826

ajanlasok vonatkoz6 specifikacidi szerint torténik.

2. A Osszekapesolasi Tesztek elvégzésekor alkalmazott konfiguraciok

2.1 Az MTP tesztek konfiguracioja

Az MTP tesztek az ITU-T Q.781 és Q.782 ajanlasok alapjan kertilnek végrehajtasra az
Osszekapcsolasi Tesztek valamennyi fizisaban.

Az eldzéleg emlitett két ajanlas 3. fejezete részletesen megadja az MTP tesztek

crer

2.2 Az ISUP tesztek konfiguracidja
2.2.1 Az ISUP tesztekhez sziikséges legegyszeriibb teszt konfiguracié az alabbi:

A vizsgalando berendezést legalabb 2 (kettd) darab 2Mbit/s PCM interfésszel kell
csatlakoztatni, amelyek koziil az elsé PCM a Jelzésaramkort is tartalmazza.

2.2.2 A konfiguraci6 létrehozasdhoz feltétleniil sziikséges egyéb adatok a
kovetkezok:

a) a vizsgalo vizsgalando berendezés halozati azonositdja (network indicator);
b) a vizsgalando6 berendezés pont kddja (point code);

¢) a vizsgald berendezés pont kodja (point code);

d) az aramkor azonositok kiosztasa (CIC allocation);

e) vizsgaland6 berendezés elérésének korzetszama, helyi szdma és tipusa (nature
of address); és

f) vizsgald berendezés elérésének korzetszama, helyi szama és tipusa (nature of
address).

3. Az Atadas-Atvételi Tesztek elvégzésénél alkalmazott miiszerek
3.1 Az Atadas-Atvételi Tesztek végrehajtasa a kovetkezd miiszerekkel torténik:
a) No7 szimulator;

b) No7 monitor €s
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¢) ISUP tomeghivo.

3.2 A Probavizsgélatok elsd része, valamint az egyes nehezen eldallithatd eseteinek
vizsgalata No7 szimulator segitségével torténik.

A tesztekhez alkalmazott szimulator tipusa: Siemens gyartmany, K1297 tipusu
3.3 A Probavizsgalat és a Halozati Osszekapcsolasi Tesztek sordan a kapcsolodast
biztosito ISUP nyaladb tesztje a No7 monitor segitségével végezhetd el. A tesztek
elvégzése kétféle miiszerrel torténhet:
a) Siemens gyartmany, K1297 tipust vagy
b) Siemens gyartmany, K1205 tipust.
3.4 A Probavizsgalatok soran a forgalmi adatgytijtés statisztikai tesztje egy ISUP

tomeghivo segitségével torténik. A rendelkezésre allo6 ISUP todmeghivd Ameritec
gyartmanyu.
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