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1. Alkalmazott jelzésrendszer
1.1 Jelzésrendszeri alapkovetelmények

1.1.1 Az Osszekapcsolasi Kdzpontok kdzott a Jelzésrendszer szerinti jelzésrendszert,
vagyis a HIF 004/2000, HIF 003/1997, HIF 004/1998 ¢és a HIF 004/2003
ajanlasaban specifikalt 7-es jelzésrendszert kell alkalmazni. MTP specifikaciot a
HIF-003/1997 ajanlas (A melléklet), az ISUP-N3 specifikaciot a HIF 004/2003
ajanlas irja le, a tarsszolgaltatok kozotti interfészeken pedig a HIF 004/1998-ban
leirt valtoztatasokat kell alkalmazni.

1.1.2 A fenti ajanlasok tartalmilag megegyeznek a kovetkez6 CCS és ETSI

specifikaciokkal:
a) Message Transfer Part (MTP): CCS 0311 issue 1.0
b) ISDN User Part (ISUP-N3): CCS 0421 issue 2.0
¢) Signalling Connection Control Part (SCCP): ETSI ETS 300 009 v2

1.2 Az ISUP protokoll altal tamogatott szolgaltatasok és szolgalatok
Az ISUP protokoll az aldbbi szolgaltatasokat és szolgalatokat timogatja:
a) Alap-hivas (Basic Call)
b) Kiegészitd szolgélatok €s szolgaltatasok (Supplementary Services and Features)
I) MoU 1 szolgéalatok:

- User to User Signalling Service 1 implicit

- Closed User Group

- Calling Line Identification Presentation

- Calling Line Identification Restriction

- Connected Line Identification Presentation
- Conntected Line Identification Restriction

- Malicious Call Identification

- Terminal Portability

- Subaddressing

IT) MoU 2 szolgalatok:

- User to User Signalling Service 2

- User to User Signalling Service 3

- Conference Call, add on

- Explicit Call Transfer

- Call Diversion Supplementary Service (CFU, CFB, CFNR, CD)
- Call Hold

- Call Waiting

IIT) SCCP-t hasznalo6 szolgalat:
- Call Completion to Busy Subscriber (CCBS)
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1.3 Az igénybe vett ISUP szolgaltatasok és szolgalatok
Az 1.2 pont az ISUP protokoll képességeit hatarozza meg. A valdban igénybe vett
képességekrol a forgalmi esetnek megfeleld két végponti szolgaltatd képességei
fognak donteni.
2. Egyéb jelzésrendszeri eldirasok

2.1 Hivoszamok kezelése

A hivoszamok kezelésére vonatkozé eldirasokat a 4.E Melléklet (Hivoszam kezelési
kovetelmények) tartalmazza.

2.2 Tamogaté Szolgaltatasokhoz tartozé specialis szamok elérése

2.2.1 A Felek alapértelmezésben a Tamogatd Szolgaltatdsokhoz tartozo specialis
szamok elérését biztositjak egymas Haldzataban.

2.2.2 A Tamogatd Szolgaltatasokhoz tartozd specidlis szdmok korzetszam nélkiil
hivhatok — az Igénybevevotdl beérkezé ilyen Hivasokat a Szolgaltatd
Osszekapcsolasi Kozpontja a hozzarendelt végpontra tovabbitja.

2.3 Kozvetitévalasztassal atadott Hivasok

2.3.1 A Osszekapcsolasi Céli Csatlakozonyaldbon 4tadott hivasinformacioban
jelezni kell a Kozvetitovalasztas tényét. A Kozvetitdvalasztas informacio atvitelére
a TNS (Transit Network Selection) paraméter alkalmazhato, amely tartalmazza az
Igénybevevo (az Elofizetd altal valasztott szolgaltatd) kodjat.

2.3.2 Atmeneti ideig elfogadhaté a Kozvetitévalasztas informacio atvitele a hivott
szam részeként. Ilyenkor a hivott szam mez6é az Elofizetd altal a Hivasonkénti
Kozvetitdvalasztas megvalositasahoz el6irt forméban beadott szamot tartalmazza, a
szam tipusa ’subscriber number’.

2.3.3 A Kozvetitévalasztas tipusa (Kozvetitd-Elovalasztas vagy Hivéasonkénti
Kozvetitdvalasztas) a jelenleg érvényes specifikacid szerint nem jelezheto at.

2.4 Hivasok elszamolas szempontu kezdete és vége
2.4.1 Egy Hivas elszdmolasi szempontbol akkor kezdddik, amikor az Sikeres
Hivéasnak mindsiil, vagyis a Hivas felépitése eljut az ISUP jelzésrendszer ’Answer

Message’ vagy *Connect’ lizenetéig, amely a jelzéshaldzaton atkiildésre kertiil.

2.4.2 Egy Hivas elszamolasi szempontbdl akkor fejezédik be, amikor az ISUP
jelzésrendszer *Release” iizenete a jelzéshaldzaton atkiildésre kertil.

2.5 Szamhordozhatosaggal kapcsolatos feltételek
2.5.1 Hordozottsagot jelz6 bontasi iizenet

A Hordozott Szdm eredeti szamblokk szolgaltatoja Rel#14 (Hordozott szém)
bontas kodot koteles visszakiildeni a Hordozott Szamokra érkez6 Hivasokban.

2.5.2 Az Iranyitasi Szammal kiegészitett hivott szam formatuma

A Hordozott Szamra iranyul6 Hivasok iranyitasahoz, kiilonb6zd szolgaltatok
halozatai kozotti ataddsahoz a belfoldi szam formatumi hivoszam elé be kell flizni

Verzié: MARIO v 3 (4)



Magyar Telekom . 4.C Melléklet
MARIO Osszekapcsolasi Kozpontok jelzésrendszeri kov.

az Iranyitasi Szamot, amely a befogado szolgaltatd kodjabol és a befogadd kdzpont
berendezés kodjabol all: SK és BK. A szolgaltatd kod és a berendezés kod is
haromjegyti decimalis szam.

Az Irényitasi Szam beflizése utan kialakult 6sszetett szamformatumot jelezni kell a
Hivéas atadasandl a tovabbi kozpontok szdmdra. Az Osszetett szamformatum
jelzésére specidlis szadmtipus (Nature of Address) NoA=8, (network routing number
concatenated with called DN) alkalmazand6. Az ISUP jelzésrendszeren kiildott
Called Party Number(CdPN) formatuma az Iranyitdsi Szam beflizése utan a
kovetkezo:

NoA=nrn,, ; CdPN=SK-BK-KS-ES

Jelmagyarazat:
nrn,,:  nature of address = network routing number concatenated with Called DN
SK: a célhalozat szolgaltatd kodja (001-999)
BK: végzddtetd kozpont berendezés kodja (000-999)
KS: korzetszam
ES: eldfizetdi szam

2.5.3 Ajanlas a berendezés kéd (BK) alkalmazasara

A forgalomiranyitds és a forgalmi elszdmolas ésszeriisitése érdekében Helyhez
Kotott Telefon Haldzatokban az alabbi BK kddkiosztas hasznalata javasolt:

a) amennyiben egy ANFT szerinti szdmozasi korzeten (primer korzeten) beliil
ugyanazon telefonkézponthoz kapcsolodik minden Hordozott Szammal
azonositott El6fizet61 Hozzaférési Pont (E-HP), akkor BK=KS;

Ez alapjan amennyiben egy telefonkdzpont tobb szamozasi korzetet (primer
korzetet) is kiszolgal, akkor egy tavbeszéld kozpont Osszekapcsolasi
Pontonként tobb BK koddal is rendelkezik.

b) amennyiben egy ANFT szerinti szamozasi korzeten (primer korzeten) beliil
tobb kozponthoz kapcsolédnak a Hordozott Szdmmal azonositott Eldfizetdi
Hozzaférési Pontok (E-HP), akkor az elsé telefonkozpont esetén a fenti BK
koéd, masodik kozponttél kezdve tetszdleges, de nem szamozasi korzetet
(primer korzetet) azonositd kod alkalmazando.
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