4.A MELLEKLET AZ OSSZEKAPCSOLASI CELU CSATLAKOZO LINKEK
ATVITELTECHNIKAI ES SZINKRONIZACIOS KOVETELMENYEI
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1. Atviteltechnikai kovetelmények
1.1 Interfész

1.1.1 A Magyar Telekom Halozat és a Partner Hal6zata kozotti csatlakozas 2,048
Mbit/s-os elektromos interfészen valosul meg.

1.1.2 Az alkalmazhat6 PDH elektromos interfész kovetelmények leirasa az MSZ
ETS 300 166:2002 szabvanyban (ITU-T G.702, G.703, G.704, G.707: Physical and
electrical characteristics of hierarchical digital interfaces for equipment using the
2048 kbit/s - based plesiochronous or synchronous digital hierarchies) talalhat6.

1.1.3 A Partner a Magyar Telekom Haélézatdhoz csak a fenti 1.1.2 pontban
meghatarozott szabvanyokat teljesitd interfészekkel kapcsolodhat.

1.2 Jelzéscsatorna

Az Osszekapcsolasi Kozpontok kozott alkalmazott No. 7-es jelzéseket tovabbitd
jelzéscsatorna kialakitasara a Osszekapcsolasi Célii Csatlakozé Link 16. idérésében
van maod.

1.3 Méretezés

A Osszekapcsolasi Célu Csatlakozd Nyalabot alkotd Osszekapcsolasi Célu Csatlakozé
Linkek, valamint a Jelzésaramkorok sziikséges szaméanak meghatarozasanak eljarasat a
4B Melléklet (Osszekapcsolasi  Céla  Csatlakozényalabok és Jelzésnyaldbok
méretezése) irja le.

1.4 Megfeleloségi tanusitvany
1.4.1 A Partner 4ltal a Magyar Telekom Hal6zatahoz csatlakoztatni kivant
atviteltechnikai berendezéseknek rendelkezniiik kell akkreditalt vizsgéaldlabor altal
hitelesitett megfeleldségi tantsitvannyal. Egyebekben az ITU-T G.821 és G.823,
G.825 ¢s G.826 vonatkoz6 ajanlasai mérvadoak.

1.4.2 Megfeleldségi tantsitvannyal nem rendelkezd halozati elemek alkalmazéasakor
az Osszekapcsolas megtagadhatd.

1.5 Osszekapcsolasi Pontok kialakitasa
Az Osszekapcsolasi Pontok kialakitasanak lehetségeit és az ezzel kapcsolatos
részletes kdvetelményeket a 3.A Melléklet (Osszekapcsolasi Célu Csatlakozé Link
Szolgaltatas leirasa) tartalmazza.

1.6 Atviteli minéség

A Osszekapcsolasi Célu Csatlakozd Linkeken biztositandé atviteli mindséget a 3.A
Mell¢klet (Osszekapcsolasi Célu Csatlakozd Link Szolgaltatas leirdsa) tartalmazza.
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2. Szinkronizacios kovetelmények
2.1 A halodzati szinkronizmus fenntartasanak modozatai
2.1.1 Onall6 foérak egyiittmiikodése
Amennyiben a Partner sajat féoraval (Primary Reference Clock, PRC) rendelkezik,
¢s annak paraméterei kielégitik az MSZ EN 300 462-3-1:1999 szabvanyt, a két
Haél6zat kiilon 6rakrol - un. pleziokron iizemmaddban - mitkddhet.
2.1.2 Master/slave szinkronizacio
A Magyar Telekom az Osszekapcsolasi Ponton lehetdséget ad a Partnernek a slave
tizemmodu szinkronizacidra. A Magyar Telekom ebbdl a célbol az altala biztositott
Osszekapcsolasi Célu Csatlakoz6é Linkek koziil kijelol egyet vagy tdbbet,
amelye(ke)t a Partner szabadon felhasznélhat szinkronizélasra.
2.2 A szinkronizacios egyiittmiikodés mindésége
2.2.1 Eldirt minéségi mutato
Az egyiittmiikodd Osszekapcsolasi Kdzpontok szinkronizacios egyiittmitkddésének

mindségi mutatdja az atlagos hibagyakorisag, melynek maximalisan megengedhetd
mértékét az ITU G.822 ajanlassal sszhangban’ az alabbi tablazat tartalmazza:

Megengedett maximalis Eléiras’
Szlip Gyakorisag
<5 szlip/24 o6ra Az 1d06 99.406 szazalékaban
> 5 szlip/24 6ra
¢s Az 1d6 0.54 szazalékaban
<30 szlip/1 o6ra
> 30 szlip/1 6ra Az 1d6 0.054 szazalékaban

2.2.2 A mindségi mutato elérése

2.2.2.1 A 2.2.1 pontban meghatarozott mindségi mutatd elérését pleziokron
iizemmoddban - fiiggetlen PRC-k egyiittmtkodésével - az MSZ EN 300 462-3-
1:1999 szabvany szerint kell biztositani.

2.2.2.2 A Halozatok integritasanak biztositisa érdekében a Partnernek megfeleld
orajel ellatast kell biztositania a szinkronizalasra kijeldlt Osszekapcsolasi Célu
Csatlakoz6é Link megszakadéasa esetén is. Ezt az MSZ EN 300 462-4-1:1999
szabvanyban megadott tartasi idével (hold-over time) rendelkezdé orajel
eloallitd berendezés, vagy GPS kapcsolat segitségével kell teljesiteni.

' Az ajanlas a 27500 km-es Hipotetikus Referencia Osszekéttetés (HRX)-re ad eldirdsokat. A
hazai eloirasok hianyaban a Magyar Telekom és a Partner kapcsolataban az egy helyi, egy
orszagos tranzit és egy nemzetkozi szakaszra megengedett érték allokdlhato (54%, a G.822
wajanlas 1 és 2 tablazat alapjan).

A vonatkoztatdsi ido min. 1 év.
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