BITFOLYAM HOZZAFERES SAVSZELESSEG ERTEKEK

SAVSZELESSEG TECHNOLOGIA SEBESSEG [Mbit/sec]
LETOLTES FELTOLTES
[Mbit/sec] REZ-xDSL* FTTx-xDSL* GPON HFC NEVLEGES = GARANTALT = NEVLEGES = GARANTALT

ADSL 1M 1 0,2 0,12 0,06
ADSL 10M 10 3 0,5 0,25
ADSL MAX 20 1 1 0,25
VDSL MAX 30 1 5 0,25
100 X 100 1 10 1
100 100 1 50 1
150 150 60 50 25
150/24 150 24 5 1
150/15 150 15 5 1
250 X 250 15 20 4
300 300 100 75 30
300/50 X 300 50 20 4
300/15 X 300 15 20 4
500/100 X 500 100 22 4
500/15 X 500 15 22 4
1000/25 X 1000 100 25 4(Termék indulas: 2019.09.02.
1000 1000 300 1000 50
2000 2000 300 1000 50

A névleges/garantilt sebességeket a Szolgaltatd a 13/2011. NMHH rendeletben foglaltaknak megfelelGen biztositja.

- Savszélesség érték az adott csomagban maximalisan elérhet6 névleges letbltési sebességet jelenti. Az adott végfelhasznaldi hozzaférésen
elérhet6 aktuadlis sebesség értékeket az adott vonal miszaki paraméterei és az adathaldzat pillanatnyi forgalmi viszonyai hatarozzak meg.

A szolgdltatds aktudlis sdvszélesség értékeit a Magyar Telekom a kdvetkez6 cimen teszi kozzé:
https://www.telekom.hu/rolunk/szolgaltatasok/nagykereskedelem/belfoldi vezetekes/szelessavu hozzaferes/maruo-2018

*-gal jelzett technoldgidk esetében a nagykereskedelmi termék a Kotelezett kiskereskedelmi helyhez kotott telefonszolgaltatasa mellett is igényelheté
ADSL MAX sdvszélesség érték a réz haldzaton létesitett fizikai hozzaférésen m(iszakilag adhaté maximalis sebesség értékek korlat nélkili biztositasat jelenti
VDSL MAX sdvszélesség érték az FTTx-xDSL haldzaton létesitett fizikai hozzaférésen adhatd maximalis sebesség értékek korlat nélkili biztositasat jelenti


https://www.telekom.hu/rolunk/szolgaltatasok/nagykereskedelem/belfoldi_vezetekes/szelessavu_hozzaferes/maruo-2018

L2WAP HOZZAFERES TELJES SAVSZELESSEG* ERTEKEK AZ OSSZES SZOLGALTATAS** SZAMARA EGYUTTESEN FTTx-xDSL
HALOZATON
SAVSZELESSEG SEBESSEG [Mbit/sec]
LETOLTES FELTOLTES

[Mbit/sec] NEVLEGES GARANTALT NEVLEGES = GARANTALT

* Teljes sdvszélesség: az adott végponton az Gsszes szolgéltatds (internet, hang, TV, szolgaltatds menedzsment) szdmara biztositott sdvszélesség, amin az
Osszes szolgaltatas dinamikusan osztozik az adott szolgaltatdsokhoz rendelt prioritasok szerint.

** Magyar Telekom az el6mindsités soran a konkrét végpontra vonatkozdan adja meg az IPTV VLAN-ra vonatkozo elérhet8 maximalis sdvszélességet a
kévetkezdk szerint (SD = 3300 kbit/s; HD= 10000 kbit/s):

OHD+0SD TV képesség nem érhetd el

O0HD+2SD = 6600 kbps

OHD+3SD = 9900 kbps

1HD+2SD = 16600 kbps

2HD+1SD = 23300 kbps

3HD+0SD = 30000 kbps.

Az el6mindsités soran megadott adatok tajékoztato jellegliek. Az el6fizetSi hozzaférési pont létesitését kovetSen allapithaté meg biztosan, hogy az érintett
eléfizet8i hozzéférési pont milyen SD/HD stream kiszolgaladsara alkalmas. Amennyiben az adott végpont nem tud legaldbb 6600 kbps savszélességen
szinkronizalni a kézponti eszkdzzel, Ugy az adott végponton multicast stream (TV szolgaltatas) nem biztosithato.

*** VDSL MAX savszélesség érték az FTTx-xDSL halézaton |étesitett fizikai hozzéférésen adhaté maximilis sebesség értékek korlat nélkili biztositasat jelenti
ATV képesség a Jogosult tomoritési ardnya fliggvényében valtozhat.

A névleges (kinalt)/garantalt sebességeket a Magyar Telekom a 13/2011. NMHH rendeletben foglaltaknak megfelelSen biztositja.

Az adott végfelhaszndldi hozzéférésenelérhetd aktudlis sebesség értékeket az adott vonal miszaki paraméterei és az adathdldzat pillanatnyi forgalmi viszonyai
hatarozzédk meg.

L2WAP HOZZAFERES INTERNET SAVSZELESSEG ERTEKEK GPON HALOZATON*
SAVSZELESSEG SEBESSEG [Mbit/sec]

LETOLTES FELTOLTES
[Mbit/sec] NEVLEGES GARANTALT NEVLEGES ~ GARANTALT
300 300 100 75 30
1000 1000 300 1000 50
2000 2000 300 1000 50

L2WAP HOZZAFERES NEM INTERNET CELU SAVSZELESSEG ERTEKEK GPON HALOZATON*
SEBESSEG [Mbit/sec]

VLAN GPON LETOLTES FELTOLTES
NEVLEGES GARANTALT NEVLEGES  GARANTALT
v 30 1 **
HANG 0,192 ** 0,192 **
UZLETI ADAT 10 1 10 1
SERVICE MANAGEMENT 0,064 0,064 0,064 0,064

* GPON hozzaférési haldzaton nydjtott L2 WAP szolgaltatds esetén a kiilénb6z6 VLAN-ok (internet, TV, hang, lizleti adat, service menedzsement) sdvszélesség
értékei 6sszeadddnak. A "nem internetcéli" szolgéltatasok (pl. hang, IPTV, tizleti adat, service menedzsment) sdvszélessége nem csokkenti tehat az internet
VLAN savszélességét.

** ATV és hang VLAN-okban a priorizalt forgalom jellemz8en biztositja a Jogosult Szolgéltatd szamara a megfelel6 minéségii kiskereskedelmi szolgaltatds
nyujtasat.

ATV képesség a Jogosult tomoritési ardnya fliggvényében valtozhat.

A névleges/garantalt set égeket a Magyar Telekom a 13/2011. NMHH rendeletben foglaltaknak megfelelGen biztositja.

Savszélesség érték az adott csomagban maximalisan elérhetd névleges letdltési sebességet jelenti. Az adott végfelhaszndldi hozzaférésenelérhetd aktualis
sebesség értékeket az adott vonal miiszaki paraméterei és az adathaldzat pillanatnyi forgalmi viszonyai hatarozzék meg.

A szolgaltatds aktualis sdvszélesség értékeit a Magyar Telekom a kovetkezd cimen teszi kozzé:

https://www.telekom.hu/rolunk/szolgaltatasok/nagykereskedelem/belfoldi vezetekes/szelessavu hozzaferes/maruo-2018



https://www.telekom.hu/rolunk/szolgaltatasok/nagykereskedelem/belfoldi_vezetekes/szelessavu_hozzaferes/maruo-2018

